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3D-Stadtmodelle

Seit Uiber 15 Jahren

, | gehoren 3D-Stadtmodelle zum
’ Werkzeugkasten von Stadt-
planer:innen. Mehr denn je im
= Fokus stehen urbane Klimasi-
mulationen, bei denen verschie-
dene Teildisziplinen miteinander
kombiniert werden, um einen
datengetriebenen Blick in die
Zukunft erhaschen zu kdnnen
- etwa am Beispiel der Ausbrei-
tung von Hitze in der Stadt.

Fruchtbare Perspektive

Tiefbauplaner/aufgepasst: Mit dem Ground
Penetrating Radar (GPR), in Deutsch Geo-
radar, kann man Leitungen im Untergrund
erkennen - ohne zu graben oder auszu-
schachten. Klingt zu sehr nach Science Ficti-
on? Dann sollte man sich genauer mit dem
Thema auseinandersetzen.

/ Seiten2-6

Wie das Tiefbauamt Zug das Dokumentenma-
nagementsystem von Kendox mit Geodaten

www.business-geomatics.com/jobflash

‘Mit Daten in die
‘Zukunft schauen

Geomarketing

Neuer Wein in neuen
Schlauchen

Geographische Analysemethoden sind so alt
wie die Geographie selbst. Im Kontext von
wirtschaftsbezogenen Anwendungen ergeben
sich immer wieder Innovationen. Den Takt
gibt die Digitalisierung vor. Wer genau hin-
schaut, gewinnt ein differenziertes Bild.

/ Seiten 13 - 16
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Offentliches Netz - private Fliche

Der Hausanschluss ist schon immer ein span-
nungsreiches Thema fiir Versorger. Einerseits
wichtigster Bestandteil des Versorgungsnetzes,
andererseits (meist) verortet auf Privatgrund.
Derzeit zeichnet sich hier eine kleine Vermes-
sungsrevolution ab. Setzt sich das Smartphone
als wichtigstes Werkzeug durch?

/ Seite 7

Neues Quartett

Sie sind zu viert, sie sind agil und sie haben
scharfe Augen: Die neue Satellitenkonstellation
Pléiades Neo steht kurz vor dem Start, sprich
vor Vervollstandigung. Eine ihrer revolutionaren
Leistungen: Innerhalb von 40 Minuten kdnnen
sie Aufnahmen tberall auf der Erde tatigen —
gesteuert via SpaceDataHighway. Datennut-
zer:innen diirfen eine Bodenauflésung von 30
Zentimetern erwarten.

/ Seite 24
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Mikroklima im Fokus

Die Stadt Bremen nutzt einen
Digitalen Zwilling, um mithilfe
von Virtual City Systems Mikro-
klimasimulationen im Stadt-
gebiet durchzufihren und auf
dieser Basis fundiertere und
vorausschauende Entschei-
dungen treffen zu kdnnen.

tadte riicken zunehmend in den Mittelpunkt des
Klimawandels, da sie einerseits enorme Mengen
an Energie verbrauchen und andererseits einen
erheblichen Anteil der weltweiten Treibhaus-
gasemissionen verursachen. Spezifische Bedro-
hungen fiir Stadte in diesem Zusammenhang
konnen etwa Uberschwemmungen aufgrund von
haufiger auftretenden Starkregenereignissen
oder Uberhitzungen durch langanhaltend hohe Temperaturen
sein.

Um angesichts der weltweiten Urbanisierung — und der damit
einhergehenden Verscharfung der Problematik — dennoch ein
nachhaltiges stadtisches Leben ermdglichen zu kénnen, ist es
von groRer Bedeutung, MaRnahmen zur Anpassung an den
Klimawandel in den Fokus von Stadtentwicklung und -planung
zu rlicken. ,Entscheidend fir die Ergreifung geeigneter MalR-
nahmen in stadtischen Gebieten und kiinftigen Entwicklungs-
projekten ist das Verstdndnis des Zusammenspiels zwischen
der bebauten Umwelt und Umweltfaktoren wie Sonnenein-
strahlung und Aufheizungen, steigende Wasserstinde oder
Windstromungen. Der Einsatz digitaler Werkzeuge im Bereich
der Stadtplanung fiir préventive Simulationen wird daher
zu Recht zu einem Standardverfahren®, berichtet Dr. Stefan
Trometer, Managing Director bei der Virtual City

Bremem 30 - Simulatien

Systems (VCS) GmbH. Ein Beispiel fiir technische
Innovationen in diesem Zusammenhang seien
etwa Digitale Zwillinge, die Entscheidungstrager
dabei unterstiitzen kénnen, fundiertere und vor-
ausschauende Entscheidungen zu treffen.

Detaillierte Mikroklimasimulationen
im Stadtgebiet

Diese Mehrwerte haben auch die Stadt Bremen
und das hier ansdssige Landesamt fiir Geoinfor-
mationen erkannt und daher gemeinsam mit VCS
vor einigen Jahren mit dem Aufbau eines Digitalen
Zwillings begonnen. Ziel ist dabei unter anderem,
das aufgebaute 3D-Stadtmodell fiir detaillierte

@ Visualisierung von Klimasimulationsergebnissen in
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Form von Temperatur-Differenz-Plots in der VC Map.
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Mikroklimasimulationen im Stadtgebiet zu nutzen.
»Konkret geht es um die Frage, welchen Einfluss
Malknahmen wie Baumpflanzungen, Bodenver-
sieglungen oder Fassadenbegriinungen auf die
klimatischen Verhdltnisse in ausgewahlten Quar-
tieren der Uberseestadt Bremen haben, einem der
groRten Stadtentwicklungsprojekte in Europa®,
berichtet Trometer. Der grundlegende Ansatz war
die Verkniipfung der semantischen 3D-Stadtmo-
dellplattform Bremens mit einer 3D-Solarpoten-
zialanalyse zur Ermittlung der solaren Exposition
und einer interaktiven 3D-Wind- und -Warme-
simulation.

Im ersten Schritt wurden dafiir in den vor-
definierten Berechnungsgebieten verschiedene
Bebauungsszenarien mithilfe des VCS-Planungs-
werkzeugs VC Planner erstellt, die sich in GroRe,
Form und Anordnung der Gebdude sowie in Art
und Beschaffenheit der Freiflichen unterschie-
den.,Diese Szenarien wurden anschlieRend samt
Vegetationsobjekten mit unserem virtualCAD Ex-
porter aus der interaktiven Webkarte fiir die
Solarpotenzialanalyse exportiert”, so Trometer,
der ausfiihrt: ,Mithilfe der Solarpotenzialanalyse
konnte schlieBlich die Sonneneinstrahlung in
Form der Warmestromdichte an samtlichen Ge-
lindeoberflichen und Gebdudefldchen fiir einen
typischen Sommertag Ende Juni zwischen 13 und
14 Uhr berechnet werden.”

Vergleich der Simulationsergebnisse
”’ .
mit und ohne Baumbepflanzung.

Transiente Stromungssimulation
eines Bebauungsszenarios mit
9" Ansys Discovery.
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Visualisierung der Ergebnisse

Im nachsten Schritt wurden die Bebauungsszenarien in die
Simulationssoftware Ansys Discovery importiert. Mit den
solaren Randbedingungen wurde nun eine detaillierte Tem-
peraturverteilung fir die unterschiedlichen Szenarien mittels
einer zeitabhdngigen und an eine thermische Simulation ge-
koppelten Strémungssimulation berechnet. Hierfiir wurden in
jedem Zeitschritt die Verdnderungen im Simulationsbereich fiir
die physikalischen GréRen Temperatur und Geschwindigkeit
betrachtet.

Doch wie aussagekraftig sind die erhobenen Daten iiber-
haupt? Und wie wird das gepriift? ,Als Bewertungskriterium
wurde die Temperaturverteilung in einer Hohe von 1,5 Metern
iber ein Gitter an Monitoringpunkten im Berechnungsgebiet
ausgewertet und so auch in unserer Anwendung VC Map mit
den Bebauungsszenarien visualisiert®, so Trometer. Um nun den
Einfluss von beispielsweise Baumen, entsiegelten Fldchen oder
begriinten Fassaden herauszuarbeiten, wurden Szenarien mit
und ohne Verdanderung analysiert und ausgewertet. ,,Durch die
Uberlagerung der Temperaturverteilung erhilt man Tempera-
tur-Differenz-Plots, die den Einfluss aus der Modellverdnderung
veranschaulichen. So kdnnen schon in frithen Planungsphasen
solche Effekte konkret und schnell fiir ein Szenario abgeschétzt
werden®, fiihrt Trometer aus. Ausschlaggebend fiir die Ergebnis-
se sind die unterschiedlichen baubedingten Schattenwiirfe, die
zusatzliche Verschattung durch Bdume sowie die prozentuale
Reflektion und Warmeabstrahlung der Geldnde- und Gebé&u-
deoberfldchen.

Bremer Erkenntnisse

Durch die Bremer Simulationen ist zu erkennen, dass vermehrte
Verschattung durch Baume tendenziell einen Abkiihlungseffekt
auf das direkte Umfeld hat. Jedoch tragt die Baumbepflanzung
ebenso zu einem reduzierten Luftaustausch bei, da der Wind-
fluss gestort wird. ,Dies hat einen negativen Riickkopplungs-
effekt auf die Warmeverteilung im direkten Umfeld®, erklart
Trometer, der ausfiihrt: ,Dieses Beispiel veranschaulicht die
komplexen Wechselwirkungen, die fiir ein solches Szenario zu
erwarten sind. Und es wird deutlich, dass nur eine detaillierte
Simulation in der Lage ist, diese Komplexitdt abzubilden.”
Insgesamt tragen Mikroklimasimulationen zu einem besseren
Verstdndnis fiir die Wechselwirkungen zwischen der bebauten
Umwelt und dem umliegenden Klima bei. Der unmittelbare
Vergleich von simulierten Szenen hilft dariiber hinaus dabei,
geeignete planerische MaRnahmen zu ergreifen. ,Digitale Zwil-
linge dienen damit als Werkzeug, um Planungsprozesse vorab
zu simulieren, besser zu verstehen und Entscheidungstrager
bei klimaadaptiven MaRnahmen durch sachbezogene Daten zu

unterstiitzen®, restimiert Trometer. (jr)
www.yc.systems

Ohne Baume

Mit Baumen

1,5 m héhe
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Aus einem Digitalen Zwilling
von ganz Deutschland lieBen
sich verschiedene Fachinfor-

mationen ableiten, etwa zu

Stromtrassen, Windkraft, So-
lardéchern oder zum Bestand
an Vegetation. &
“

Bild: Hexagon Ltd.; stux / pixabay

ie Industrie hat es vorge-
macht. Simulationen und
Digitale Zwillinge von Pro-
dukten oder Produktions-
anlagen schaffen enorme
Optimierungspotenziale:
Mehr Leistung in kiirzerer
Zeit mit weniger Kosten,
schnellere Planung, weniger Fehler, lange-
re Laufzeiten, bessere Umweltbilanzen. Die
Offentliche Verwaltung kénnte es nun der
Industrie gleichtun, denn Digitale Zwillinge
von Stddten, Infrastruktur und Geldndeformen
schaffen Moglichkeiten, wichtige gesellschaft-
liche Herausforderungen zu meistern.
Warum nicht gleich einen Digitalen Zwilling
von ganz Deutschland erstellen? Das Unter-
nehmen Hexagon hat namlich gezeigt, dass
die technische und wirtschaftliche Realisie-
rung von solchen Digitalen Zwillingen auch

@© Technologie: Single Photon Laser

groRflachig machbar ist — bis auf die Ebene
von ganz Deutschland. Hexagon, seit jeher ein
Schrittmacher fiir die Entwicklung der Geoin-
formatik, stellt damit Innovationen hdchster
Tragweite in den Raum. Ist es sinnvoll, einen
Digitalen Zwilling von einem gesamten Land
zu erstellen?

Testprojekt auf
8.600 Quadratkilometern

Zundchst einmal ist es wichtig, dass Hexagon
die Realisation in der Praxis bereits unter
Beweis gestellt hat — sowohl technisch als
auch wirtschaftlich. Unter der Fiihrung des
Bundesamts fiir Kartografie und Geodasie und
in Zusammenarbeit mit dem Landesbetrieb
Geoinformation und Vermessung der Freien
Hansestadt Hamburg und der Metropolregi-

Hexagon bietet mit dem Leica SPL 100 einen Einzelphoton-basierten Laserscanner
fiir den Einsatz auf Flugzeugen. Er besitzt eine im Vergleich mit bisherigen Airborne
Laserscannern héhere Flachenleistung, da er bei groRen Flugh6hen von bis zu 4.000

Metern eingesetzt werden kann. Die SPL-Technologie (Single Photon Laser) unter-
stiitzt die dafiir notwendige Sensibilitat bei der Erfassung der reflektierten Laser-
pulse. Der SPL 100 beinhaltet zudem einen fiir diese Bauart notwendiges, hochleis-
tungsfahiges Navigationssystem (GNSS/IMU) und eine 80 Megapixel RGBI Kamera
(RCD30). Aufgrund der eingesetzten griinen Wellenlange des Lasers (532 nm) ist er
auch fiir bathymetrische Anwendungen geeignet.

4

liegen konnten.

on Hamburg wurde
in der Metropolre-
gion Hamburg ein

Gebiet von 8.600

Quadratkilometern

innerhalb von 89

Flugstunden erfasst
und ein hochauflgsen-
der 3D-Datensatz erstellt. Realisiert

wurde dieser Digitale Zwilling mit neues-
ter Technologie, einem Single Photon LiDAR
Sensor (Leica SPL 100, siehe Kasten) von
Hexagon.

Fiir jeden Quadratmeter erfasste er mindes-
tens 42 Punkte mit der Hohengenauigkeit von
deutlich unter zehn Zentimetern. Gleichzeitig

wurden auch Luftbilder mit einer Auflosung
von 22 Zentimetern aufgenommen.
Hochgerechnet auf das gesamte
Land bedeutet dies, dass rund

3.700 Flugstunden ausreichen,

um alle 357.000 Quadratkilo-

meter zu erfassen. ,Je nach
Anzahl der eingesetzten Li-
DAR-Flugzeuge, Wetterlage und
Fluggenehmigungen kénnte man dies
also in 24 Monaten umsetzen®, sagt
Jiirgen Dold, Executive Vice President von
Hexagon.

In dem Zwilling sind aufgrund der Auf-

I16sung alle relevanten Objekte erkennbar:
Gebdude, Dachaufbauten, Baume und
Biische, Hochspannungsmasten und teils
Geldndeformen unter der Vegetation. Auch
Wasseroberflachen und die Topographie von
Gewadsserbdden im Uferbereich werden er-
fasst, denn der Messbereich des Lasers erreicht
nach Angaben von Hexagon fiinf bis zehn
Meter Wassertiefe.

Nutzen groBraumiger Zwillinge

Jiirgen Dold hebt hervor, dass ein solcher Di-
gitaler Zwilling aufgrund der hohen Auflésung
einen zehnmal héheren Informationsgehalt
hat als Produkte, die in den letzten Jahren im
Auftrag der Bundesldnder erfasst worden sind.
»Zudem stehen uns Technologien zur Verfii-
gung, Prozesse bei der Datenproduktion und
-auswertung effizienter zu gestalten®, so Dold.

Ein solcher Datensatz besitzt aber noch wei-
tere wichtige Eigenschaften. Er ist konsistent
und im Vergleich zu bestehenden groRraumi-
gen, lasererzeugten 3D-Modellen aktuell. Das
macht ihn zum Beispiel fiir den Einsatz von KI
interessant. Analysen mit kiinstlicher Intelli-
genz und Geo-KI sind enorm wichtig, denn es
sind die entscheidenden Werkzeuge, um aus
der Datenflut nutzbringende Informationen
zu gewinnen. ,Wir haben Geo-KI fiir den
Datensatz eingesetzt und waren dann recht
erstaunt, wie gut es bereits mit einem gerin-
gen Trainingsumfang funktioniert hat, sprich
wie viele Gebdude, verschiedene Vegetation
oder Infrastrukturelemente identifiziert und
klassifiziert werden konnten®, so Dold.

Der Einsatz von Cloud-Lésungen kdnne dies
noch erheblich verstarken, etwa um Informa-

Jiirgen Dold, Executive Vice President bei
Hexagon, ist iiberzeugt: Hexagons Digitale
Zwillinge haben einen zehnmal hdheren
Informationsgehalt als alle Produkte, die in
den letzten Jahren im Auftrag der Bundes-
lander erfasst worden sind.

willinge groB3 gedacht

Hexagon zeigt, wie ein Digitaler Zwilling von
ganz Deutschland hergestellt werden kdnnte
und welche innovativen Anwendungspoten-
ziale in einem solch revolutionaren Ansatz

tionen noch schneller zu erlangen. Man kénne
bereits in diesem Datensatz erkennen, wie die
Vegetation im Umfeld von Stromleitungen
wadchst, beschreibt Dold ein einzelnes Bei-
spiel stellvertretend fir das hohe allgemeine
Potenzial, mit hochgenauen und aktuellen
Basisdaten, relevanten Fachdaten und analy-
tischen Methoden Vorhersagen zu erstellen.
Davon sind einige Anwendungen von hochster
gesamtgesellschaftlicher Relevanz, etwa die
Sicherung von Versorgungsinfrastruktur oder
die Simulation von Hochwasser- und Starkre-
genereignissen, die mit dem Digitalen Zwilling
eine neue Qualitdt erreichen.

Von der Wichtigkeit der Vegetation fiir die
Beherrschung des Klimawandels einmal ganz
abgesehen. So kdnne man nicht nur flachen-
deckend Bdume identifizieren und demnach
zdhlen, sondern aufgrund der hochprazisen
Daten sogar das darin enthaltene Volumen der
Biomasse. ,Fiir die Waldinventur etwa liegen
dort revolutiondr neue Ansatze®, so Dold. Eben-
so konnen neue Kennzahlen erstellt werden
wie etwa das Verhadltnis von Gebdudevolumen
zu Biomasse fiir Stddte oder bestimmte Regi-
onen, farblich kodiert und intuitiv darstellbar.
,Die Generationen, die uns folgen, werden
uns dankbar fiir solche Informationen sein®,
berichtet Dold.

Wichtig sei dabei auch, dass die Kombination
von LiDAR und photogrammetrischen Senso-
ren weitere Vorteile habe. Die kombinierte
Auswertung der Daten liefert eine groRere
Erkenntnistiefe. So hat die Stadt KéIn in einem
Projekt beispielsweise herausgefunden, dass
20 Prozent mehr an versiegelter Flache {iber
die kombinierte Auswertung erkannt werden
kann.

Prognose fiir die nachsten 5 Jahre

Vor dem Hintergrund der schnellen Techno-
logieentwicklungen erwartet Hexagon auch
entsprechend weitreichende Folgen, die sich
fiir die ndchsten fiinf Jahre in drei Bereiche
unterteilen lassen. Zum einen steigt der Grad
der Aktualisierung. ,Ich bin Gberzeugt, dass wir
autonom fliegende Drohnen sehen werden, die
Digitale Zwillinge in Echtzeit erstellen. Minia-
turisierte Sensoren, schnellere Kommunikati-
onstechnologien und kombiniertes Edge- und
Cloud-Processing.”

Der zweite Trend liege zum anderen in der
Steigerung des visuellen Erlebnisses, sprich der
Eindruck wird immer realer, intuitiver und de-
tailreicher. Das liegt nicht nur an neuen Visuali-
sierungstechniken wie Virtual oder Augmented
Reality. Im Zuge der Datenfusionierung werden
die Zwillinge auch vollstandiger, Luftbildda-
ten, terrestrische und Innenraumaufnahmen
flieRen in einen Digitalen Zwilling zusammen.
Und drittens werden die Digitalen Zwillinge
interaktiver. So kommen sie beispielsweise
bei Training und Ausbildung zum Einsatz. ,Es
verdndert sich die Art, wie wir arbeiten wer-
den”, so Dold. (sg)

www.hexagon.com

Foto: Hexagon Ltd.
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Problemfall:

Wasserflachen

K

Die Datenerfassung und -verarbeitung von
Wasserflachen mit photogrammetrischen
Methoden zeigt sich in der Praxis aus viel-
fachen Grunden als aufwandig. Abhilfe
schaffen soll die bald erscheinende Version

-

-

—

Das Stadtgebiet von Barcelona in einem 2,5D-0berfldchenmodell auf Basis
des Dense Image Matchings: durch neuartige Algorithmen und Werkzeuge

%°*

ie sind bei Unterneh-

men aus dem Bereich

der Datenerfassung

und -verarbeitung

beriichtigt: Wasser-

flachen. Nicht nur,

weil beinahe jede

Stadt, jede Gemein-

de und jede Kommune in raumlicher

Ndhe zu einem Steh- oder FlieRge-

wasser beziehungsweise einem Meer

liegt und damit Wasserflachen bei

quasi jedem Projekt zur Datenerfas-

sung und -verarbeitung mitberiick-

sichtigt werden miissen, sondern

auch, weil die photogrammetrische

Vermessung solcher Flachen groRe

Hiirden und Herausforderungen mit
sich bringen kann.

So kann die H6he der Wasserkante

durch Wellen und Gezeiten beispiels-

weise in kurzen Zeitintervallen derart

S

konnte die Wasseroberfliche als solche automatisiert erkannt und die Hohe
des Wasserspiegels auf einen passenden Wert gesetzt werden.

stark variieren, dass die Wasser-
flache an sich nicht genau erfasst
werden kann. In eine dhnliche Kerbe
schlagen die unterschiedlich starken
Reflexionen des Sonnenlichts auf
der Wasseroberfldche sowie die ge-
nerellen Farbunterschiede von Was-
seroberflachen. Diese Unterschiede
entstehen beispielsweise durch eine
Anderung in der geometrischen Kon-
stellation (Anderung des einfallenden
Sonnenlichts durch unterschiedliche
Aufnahmepositionen und dadurch
gednderte Reflexionen) oder durch
dynamische Bedingungen am Wasser
durch Wind, Gezeiten oder Boote.

Inhomogenes Mosaik
und lange Rechenzeiten

Folglich konnen Wasserflichen
oftmals nicht konsistent in einem
Bildverband dargestellt werden. Das

Scalypso Modeler

LYPSO

Ingenieurblro Dr. Kénig - Kopernikusstr. 2 - 14482 Potsdam Babelsberg

18}

www.scalypso.com

wiederum fiihrt zu Problemen und
Herausforderungen in der Verarbei-
tung der aufgenommenen Daten —ein
inhomogenes Orthomosaik, unplau-
sible Oberfldchen- beziehungsweise
Geldndemodelle sowie unnétig lange
Rechenzeiten bei der automatisier-
ten Verarbeitung der Wasserflachen
durch vergebliche Matching-Versuche
oder potenzielle Fehl-Matches sind
die Folge. ,Die Herausforderungen
kdnnen aus oben genannten Griin-
den nicht durch einfaches Weglassen
der problematischen Wasserflachen
geldst werden, sondern sie erfordern
einen Workflow mit intelligenten
Werkzeugen, um moglichst effizient
zu einem hochqualitativen Ergeb-
nis zu kommen®, berichtet Bernhard
Schachinger, Application Specialist
beim dsterreichischen Unternehmen
Vexcel Imaging.

Scalypso ist die umfassende Software
zur Auswertung lhrer 3D Punktwolken

6.0 von Vexcels UltraMap-Softwarelosung.

Auf Grundlage des 2,50-DOM (links) konnte ein Orthomosaik von ©,
Barcelona entwickelt werden, welches durch automatisierte Verarbei-
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tungsschritte die Unterschiede der Eingabebilder ausgleichen und ein

homogenes Ergebnis bieten kann.

In diesem Zusammenhang hat
Vexcel angekiindigt, bald die neue
Version 6.0 der eigenen Software-
I6sung UltraMap zu veroffentlichen.
Das neue Release soll unter anderem
die Datenerfassung und -verarbei-
tung von Wasserflachen fokussieren.
LUnser Ziel ist es, fiir UltraMap 6.0
einen Workflow zu entwickeln, mit
dem automatisiert ein einheitliches
Orthomosaik einer Wasserflache er-
stellt werden kann — ohne, dass die
erfassten Bilder in manueller Arbeit
glattgezogen werden miissen®, be-
tont Schachinger.

Fiir die photogrammetrische Er-
fassung von Wasserflachen kommen
dabei iiblicherweise Sensoren zum
Einsatz, die hochaufgeldste Bildin-
formationen sowohl in RGB als auch
im spektralen Bereich des Nahen
Infrarots erfassen. ,Die Kombinati-
on der vier Kanale erlaubt
dann eine automatisierte
Segmentierung der Daten
in Wasser- und Landbe-
reiche”, weiR Schachinger.
Aufbauend auf diese Klas-
sifizierung konnen Algo-
rithmen an die jeweiligen
Gegebenheiten angepasst
werden. Schachinger da-
zu: ,Notwendige Schritte
sind beispielsweise eine
optimierte, automatisierte
Angleichung der radiome-
trischen Eigenschaften an
Land und Wasser, eine an-
gepasste Platzierung und
Behandlung von Seamlines
im Orthomosaik an Land
und im Wasser sowie eine
intelligente Steuerung des
Dense Image Matchings
zur realistischen Darstel-
lung der Wasserhdhen.”
Ebenfalls wichtig seien die
Beschleunigung der Prozes-
sierung durch Vermeidung
unnotiger Matching-Versu-
che auf Wasserflachen und
die automatisierte Behand-

lung des Ubergangs zwischen Land
und Wasser entlang der Uferlinien.

Automatisierter Prozess
durch UltraMap

,Die Qualitat der Bilder fangt in den
Kamerasystemen selbst an. Gerade
fiir 3D-Datenprodukte ist neben der
richtigen Befliegungsstrategie auch
die Qualitdt des Bildmaterials von
entscheidender Bedeutung®, betont
Vexcel-Geschaftsfiihrer Alexander
Wiechert. Nennenswert ist dabei die
kamerainterne Datenaufarbeitung,
insbesondere die A/D-Wandlung der
Bildsignale, die einen erheblichen
Qualitatsfaktor fiir die Kamera bildet.
Erst dann kommt die nachgelagerte
Software zum Tragen. ,Die Software
hat somit die Aufgabe, die hohe
Qualitat in der Datenprozessierung
automatisiert und komplett durch-
zureichen®, so Wiechert, der ein-
schrdnkt: ,Nichtsdestotrotz werden
natiirlich zusatzliche Editoren bend-
tigt, die ein menschliches Eingreifen
an verschiedenen Stellen im Work-
flow sowie eine Reaktion auf un-
erwartete Ergebnisse unterstiitzen.”

Vexcel bietet UltraMap in Mo-
dulen mit Standardschnittstellen
an, sodass Anwender:innen fiir ein-
zelne Aufgabenbereiche auch mit
Drittsystemen arbeiten kdnnen. Im
Basismodul, UltraMap Essentials,
wird die Kamerakalibrierung auf die
Bilder angewendet und in einem fiir
die Weiterverarbeitung optimierten
Datenformat aufgearbeitet. Weitere
Module sind die Aerial Triangulati-

n (AT), der Dense Matcher fiir die
Erstellung der 2,5D-Produkte, die
Ortho-Pipeline, in dem die 2,5D-Pro-
dukte mithilfe der Luftbilder textu-
riert werden, sowie das 3D-Modul,
das fiir die weitere Produktion von
3D-Produkten wie etwa 3D-Meshs
zustdndig ist. (jr)

www.vexcel-imaging.com

Fotos: Vexcel Imaging GmbH
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Individuell

Dle Vermessungsamter der Region Ostwestfalen Llppel‘ |

- haben ein gemeinsames 3D-Gebaudemadell entwickelt und

mlt Hilfe der Software PlexMap auf lhre unterschledllchen

fnisse zugeschnltten

stwestfalen-Lippe (OWL) ist in mehrfa-
cher Hinsicht besonders. Einerseits ist
es eine homogene Einheit. Die Region
ist identisch mit dem Regierungsbezirk
Detmold und damit eine Verwaltungs-
einheit in Nordrhein-Westfalen. Hinzu
kommt die gemeinsame Sprachwurzel
im Ostwestfalischen, wodurch die Region
OWL auch ein ausgeprdgtes Regionalbewusstsein besitzt.
Und damit ware man bei dem ,,andererseits”. Denn OWL ist
sowohl naturrdumlich als auch siedlungsrdumlich hochst
unterschiedlich. Mittelgebirgslandschaften, Hochflachen
oder Bordelandschaften wechseln sich ab. Genauso wie
GroBstddte (Bielefeld, Paderborn, Giitersloh), kreisangeho-
rige Stadte, wirtschaftlich starke Kleinstddte und landliche
Gebiete. Kurz: Ein Stiick Deutschland in all seiner Vielfalt
auf vergleichbar kleinem Gebiet von rund 6.500 Quadrat-
kilometern Fldche und zwei Millionen Einwohnern.
Genau diese Charakteristik bringt individuelle Ein-
satzschwerpunkte fiir 3D-Daten mit sich. Vor diesem
Hintergrund hat sich der gemeinsame Arbeitskreis ,,GDI
OWL" der Vermessungsdmter Stadt Bielefeld, Kreis Her-
ford, Kreis Hoxter, Kreis Lippe, Kreis Paderborn, Stadt
Paderborn, Kreis Glitersloh, Stadt Giitersloh und Kreis
Minden-Liibbecke dazu entschlossen ein gemeinsames
3D-Gebdudemodell zu entwickeln, das dann von den

In Paderborn liegt ein Schwerpunkt der Nutzung
von OWL in 3D auf der Windkraftplanung.

Modellierung von Vegetation in 3D: Fiir ganz OWL hat die
PlexMap-Technologie Biume und Walder detailliert aufbereitet.

® PlexMap 6: Automatische Volltextu-
rierung von CityGML-Modellen

Ab PlexMap 6 kdnnen CityGML-Modelle im
LoD2 und aufwarts {iber eine neue Swit-
chboard-Funktion vollautomatisch mit
Schragluftbildern texturiert werden. Ist das
Switchboard einmal aufgebaut, kann die

Texturierung problemlos in die Fortfiihrung
des eigenen 3D-Stadtmodells integriert
werden. Die Funktionalitdt kommt fiir alle
PlexMap-Kunden kostenlos. Voraussetzung
ist eine vorhandene Lizenz fiir PlexMap 3D,
PlexMap Oblique und der Zugriff auf das
PlexMap Backend. (sg)

unterschiedlichen Akteuren auf die lokalen Bedtirfnisse
zugeschnitten werden kann.

Arbeitsgrundlage des Modells bilden die Gber
Open.NRW (vgl.: www.open.nrw) frei zuganglichen
3D-Gebdudemodelldaten von Geobasis NRW sowie die
Software PlexMap der Firma Geoplex. Fiir den Aufbau
des gemeinsamen Teils der 3D-GDI OWL wurde das
LoD2-Gebdudemodell des Landes NRW verwendet und
mit den landesweit vorliegenden Luftbilddaten liber au-
tomatische Workflows im PlexMap Switchboard textu-
riert. Vermessungsamterin OWL, die bereits Giber eigene
3D-Gebdude in hoheren LoD-Stufen verfligen, haben
diese tiber die Switchboard-Funktion ,best of LoD in
das landesweite Gebdaudemodell integriert, sodass den
Nutzer:innen fiir jedes Gebdude die hdéchstmdgliche
Detailstufe zur Verfiigung steht.

Fir die Generierung von 3D-Waldflachen kommt
dariiber hinaus das Basis-DLM NRW zum Einsatz. Uber
attributbasierte Filter im PlexMap Switchboard wurden
im Basis-DLM zundchst alle Waldflachen identifiziert.
Innerhalb dieser 2D-Flachen wurden, differenziert nach
der Art der Bewaldung, passende 3D-Bdume platziert. Die
Hohen der einzelnen 3D-Bdume wurde dabei aus dem
Digitalen Oberflichenmodell des Landes NRW abgeleitet.
Zur weiteren Ausgestaltung des Modells wurden darii-
ber hinaus Windkraftanlagen im 3D-Modell der Region
platziert. Grundlage dieses Prozesses sind auch hier
wieder 2D-Daten, die attributbasiert und unter Verwen-
dung realistischer 3D-Modelle zu 3D-Windkraftanlagen
aufgebaut wurden. Das so abgeleitete Basismodell fiir
OWL in 3D dient als Grundlage fiir die Arbeit in den je-
weiligen Vermessungsamtern und wurde zusatzlich unter
www.owl-in-3d.de zur Verfiigung gestellt.

Individueller Ausbau des 3D-Modells

Die Einsatzzwecke des 3D-Modells sind so unterschied-
lich wie Ostwestfalen-Lippe selbst. Der Kreis Giitersloh
etwa fokussiert sich auf die raumzeitliche Visualisierung
von Renaturierungsmalnahmen. So hatte der Kreis im
Zuge der Renaturierung der Glenne, einem Nebenfluss
der Lippe, das betroffene Gebiet mit Drohnen befliegen
lassen und aus den Bildaufnahmen 3D-Modelle erstellt,
die ins Basismodell von OWL in 3D importiert wurden.
Der technische Workflow fiir diesen Prozess wurde im
Switchboard definiert und automatisiert ausgefiihrt.
Ebenso wurden beispielsweise die fiir die Wasserwirt-
schaft wichtigen Geldndeprofile abgeleitet.

Im Kreis Paderborn liegt der Schwerpunkt auf Wind-
energieanlagen (WEA). Mit PlexMap erfolgt die Fortfiih-
rung WEA in Richtung 3D, um die Software zum Beispiel
fiir Sichtbarkeits- und Verschattungsanalysen sowie zur
Beteiligung der Offentlichkeit einsetzen zu kénnen.

In der Stadt Paderborn spielt insbesondere die Visuali-
sierung von stddtebaulichen Planungen eine groRe Rolle.
So konnen tiber den PlexMap Planer neben bestehenden
Gebduden auch geplante Bauvorhaben gezeigt und der
Offentlichkeit prisentiert werden.

Der Kreis Herford setzt PlexMap sehr vielseitig ein.
Beispiele sind die Quartiersplanung und die 3D-Darstel-
lung von Hochwassergefahrenkarten. Im Kreis Hoxter
wiederum wurde eine Freiflichen-Photovoltaikanlage
fir den Planungs- und Genehmigungsprozess in 3D
visualisiert. In der Stadt Bielefeld spielt in der GDI eine
homogenisierte Bereitstellung von kommunalen Geo-
fachdaten, 3D-Stadtmodelldaten und einem 3D-Mesh
eine zentrale Rolle. Dariiber hinaus wird das 3D-Stadtmo-
dell auch im Bereich der Wirtschaftsférderung eingesetzt
(www.standortportal-bielefeld.de, umgesetzt mit der
App PlexMap Immo). Vor diesem Hintergrund hat sich
das stadtische Vermessungsamt dazu entschlossen eine
hochauflésende Luftbildbefliegung durchzufiihren, die
gleichzeitig ein detailliertes 3D-Mesh-Modell fiir das

gesamte Stadtgebiet liefert. Ein solches 3D-Mesh eignet sich zum Beispiel
fur die Visualisierung von Planungsvarianten im 3D-Stadtmodell oder fiir
die Vermarktung von Leerstinden oder Gewerbeflachen durch die ,WEGE
Bielefeld” als lokale Wirtschaftsforderungsgesellschaft.

OWL in 3D zeigt, wie ldndliche und urbane Regionen unterschiedlichen
Nutzen aus 3D-Visualisierungen ziehen. Einigkeit herrscht jedoch dariiber,
dass alle Akteure von OWL in 3D durch die gemeinsame Plattform profitieren.
Somit wird das Angebot aktuell weiter ausgebaut: Die Stadt Bielefeld und der
Kreis Herford haben kiirzlich Bildfliige (mit bis zu 2,5 cm Bodenauflgsung)
durchgefiihrt, um hochwertige 3D-Meshes zu generieren. (sg)

www.geoplex.de www.owl-in-3d.de

infas 360

A

DATEN. ANALYSEN. SOFTWARE.

Full Service Geomarketing und Data Analytics

infas360.de

Fotos: Mojolo / shutterstock.com; travelview / shutterstock.com
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BIM per Handy

Mit der Scalypso-Software kann hochgenaue
3D-Modellierung einfach via Smartphone-Kamera
in den BIM-Prozess eingebunden werden.

riiher machte man Bilder mit der
Kamera. Heute nutzt man ,,BIM*“
auf der Baustelle mit einem
Smartphone, also Punktwol-
ken anstatt Fotos, und das mit
der Einfachheit und Intuition,
wie man es aus der Smartpho-
ne-Welt kennt. Nun hat der
Softwarenentwickler Scalypso aus Potsdam
im Rahmen von Webinaren eine Testreihe vor-
gefiihrt, die nicht nur nachweist, wie einfach
dies geht, sondern auch, wie genau die photo-
grammetrischen Daten sind und wie schnell sie
in den Prozess einer BIM-Software lberfuhrt
werden kénnen. Live auf der Baustelle, mit Da-
tentransfer —falls gewiinscht — iiber Whatsapp.
»,Dass Smartphones heute so viel kdnnen
wie Spiegelreflexkameras vor zehn Jahren ist
Common Sense. Dass sie auch professionelle
Vermessungsgerate sein konnen, setzt sich
erst langsam durch®, weill Ralf Konig, Ge-
schaftsfiihrer von Scalypso. Es sei verstandlich,
dass man den Versprechungen der Smartpho-
ne-Welt mit einer Portion Skepsis gegeniiber-
stehe. Allerdings mochte er Anwender:iinnen
auch dazu motivieren, sich etwas genauer mit
dem Thema auseinanderzusetzen. Daher hat
der Spezialist fiir 3D-Punktwolkensoftware
eine Messreihe aufgesetzt, um ,ein wenig
Objektivitat in die Geschichte zu bringen, bevor
sie zum Mythos verklart wird®, so Kénig.

Laserscanner vs iPhone

Bei dem Test kamen ein terrestrischer La-
serscanner und ein iPhone zum Einsatz. Aus
den Daten wurde mit der gleichnamigen
Scalypso-Softwaresuite eine Punktwolke er-
stellt. ,Die Vermessung mit einem iPhone
ist eine schnelle praktikable Moglichkeit der
Vermessung von Objekten®, resiimiert Konig.
Die Abweichungen zu einem terrestrischen
Laserscanner liegen, so der Experte, im Zen-
timeter-Bereich. Die Weiterverarbeitung der
Daten mit Scalypso Mobile und ALLPLAN sei
problemlos gewesen.

Seit Oktober 2020 sind iPad Pro und iPhone 12
Pro und nachfolgende Gerate mit LiDAR-Scan-
ner erhéltlich. LiDAR ist die Abkiirzung fiir Light
Detection and Ranging. ,Man kann es ungefahr
mit Lichterkennung und Raumvermessung
tibersetzen®, erkldrt Kdnig. Die mit dem LiDAR
ausgestatteten Gerdte kdnnen mit ihrem Sen-
sorinnerhalb einer Reichweite von fiinf Metern
Raumtiefen in Innenrdumen und im Freien
vermessen. Das Ergebnis ist eine maRstabliche
3D-Punktwolke des vermessenen Objektes.

In Apples AppStore werden auch unter-

schiedliche Scan-Apps verschiedener Hersteller
angeboten. Einige sind kostenlos beziehungs-
weise zeitlich beschrénkt kostenlos. Ein Ver-
gleich der unterschiedlichen Apps will Scalypso
in naher Zukunft durchfiihren.

Mobile Software

Der Einsatz von Scalypso Modeler ist prades-
tiniert fiir diese Testreihe. Die Software kann
wahrend des Scanvorgangs in Echtzeit bereits
ein Vorschaubild anzeigen. ,,Es muss méglichst
mit einem groRen Uberlappungsbereich die
Oberfliche des zu vermessenden Bereiches
,abgefahren’ werden”, beschreibt Konig die
neuartige Smartphone-Handhabung, die wie
eine systematische Filmaufnahme erscheint.
Zum Ende muss der Scan-Vorgang manuell
gestoppt werden.

Nach der Fertigstellung des Scans erfolgt
eine automatische Optimierung der Punktwol-
ke. Es kénnen verschiedene Optionen fiir die
Optimierung gewahlt werden. Fiir die weitere
Verarbeitung der Punktwolke in Scalypso Mo-
bile wird die Punktwolke exportiert. ,Hier hat
sich das LAS-Format gut bewahrt®, so Konig.
Die Daten werden direkt auf einem Cloud Se-
ver von der Baustelle iibertragen und werden
dann mit Scalypso Mobile und ALLPLAN im
Innendienst bearbeitet.

20 Jahre Expertise

3D-Punktwolken einfach in der BIM-Soft-
ware zu nutzen — das ist die Kernaufgabe des
Scalypso Modeler. Die Software verarbeitet
Punktwolken-Daten und liefert daraufhin
BIM-typische Funktionen. BIM-Anwender
kénnen dadurch aus der profunden Menge
an 3D-Daten selektiv genau die Modellierung

Das Smartphone

als Werkzeug: Per
»Filmen” mit der
Scalypso-App wer-

den Punktwolken
erzeugt, die nahtlos

in den BIM-Prozess .
integriert werden. @

nutzen, die ihnen am meisten hilft.

Im Jahr 2021 hatte das Unternehmen Sca-
lypso Mobile in den Markt eingefiihrt, das auf
dem Scalypso Modeler basiert. Das auch im
Stand-Alone-Betrieb nutzbare Programm ist
in der Lage, mobile Sensorsystemen, also eben
auch Smartphones, zu nutzen.

Scalypso beschaftigt sich bereits seit den
2000er-Jahren mit 3D-Punktwolken und gilt
damit als Pionier. Im Jahr 2020 hatten Scalyp-
so und die ALLPLAN GmbH ein gemeinsames
Plug-In entwickelt, damit ALLPLAN-Nutzer
Punktwolken weiterverarbeiten konnen.

Dabei werden 3D-Elemente in Echtzeit aus
der Punktwolke generiert und in der BIM-Soft-
ware dargestellt. Die Datenbasis bildet also
immer wieder ein zentraler, unverdnderter

Grafik: Vector-Hub / shuttersock.com; Ingenieurbdiro Dr.-Ing. R. Konig

A NORMAL

Datenpool, aus denen dann beliebige Elemente
(auch 2D) in Formaten wie E57, LAS, LAZ oder
ply genutzt werden, ohne dass dafiir eine Kon-
vertierung vollzogen werden miisste.

Aus Sicht des CAD-Systems werden alle Vortei-
le der 3D-Punktwolken, insbesondere die unge-
heure Informationstiefe genutzt, ohne dass der
Primédrdatensatz ,angefasst”— sprich aufwendige
Rechenzeit und Latenzzeiten aufgebraucht —
werden muss. ,,Das stellt eine neue Dimension
des BIM-Prozesses dar und schopft die Potenziale
der Digitalisierung auch fiir die mobile Vermes-
sung vor Ort voll aus®, so Konig. (sg)

www.scalypso.com
www.allplan.com

Testobjekt einer Mauer:
Scalypso zeigt anhand
gleicher Bedingungen, wie
sich die Vermessungsergeb-
nisse von Smartphone und
3D-Laserscanner unter-
scheiden. Das Ergebnis: Fiir

die meisten Anwendun- o
gen mehr als akzeptable l
Einschrankungen bei der 0
Genauigkeit. ot
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Mit der NAVA-App kdnnen Montagetrupps die Haus-
anschlusseinmessung direkt auf der Baustelle mittels
handelsiiblichen Smartphones vornehmen.

enkt man an Baustellen, assoziiert man
damit schnell Begriffe wie Schmutz,
Larm, schwere Gerdte und harte physi-
sche Arbeiten. Doch eine App, lber die
Montagetrupps mit einer Augmented
Reality (AR)-basierten Anwendung den
Hausanschluss direkt auf der Baustelle
digital erfassen und raumbezogene In-
formationen in Echtzeit in das Geoinformationssystem
(GIS) des Leitungsnetzbetreibers iibertragen kdnnen?
Das klingt nach Zukunftsmusik, ist auf vielen deutschen
Baustellen heutzutage jedoch Alltag. Mdglich macht das
die NAVA-App. Mit der Losung kdnnen Sachdaten und
Geometrien liber das Smartphone und die hier integrierte
Kamerafunktion erfasst werden — schnell, unkompliziert
und ohne Vorkenntnisse mit geodatischer Messtechnik
und Sensorik haben zu miissen. Grundlage dafir ist die
im Smartphone integrierte Nahbereichsphotogrammetrie,
aufwelche NAVA zuriickgreift, ohne dass Anwender:innen
davon etwas mitbekommen. Im Ergebnis entsteht so
eine Hausanschlussdokumentation in hoher Qualitdt und
komplett im digitalen Workflow.

Die NAVA-App besteht dafiir aus einer Cloud-Anwen-
dung sowie einer speziell fiir Monteure designten App und
wurde bereits 2016 von der Mettenmeier GmbH mit dem
Ziel konzeptioniert, die Hausanschlusseinmessung in der
AR mit einer automatisch generierten Aufnahmeskizze via
Standard-Smartphones ohne externe Sensorik zu ermogli-
chen. Nach zwei Jahren Entwicklungszeit wurde die App im
Jahr 2018 schlieBlich am Markt vorgestellt. Seitdem wird
NAVA von einer stetig wachsenden Zahl von Kund:innen
eingesetzt, um einen papierlosen und durchgdngig digi-
talen Workflow umzusetzen.

Integriertes Bildmessverfahren im Fokus

Besonderheit der Losung ist das integrierte Bildmess-
verfahren mit speziell entwickelten Funktionalitdten zur
Qualitatssicherung. So kommt NAVA nach Herstelleran-
gaben im Grunde ohne die primare Positionsbestimmung
via GNSS (die je nach individuellem Anspruch jedoch
ebenfalls moglich ist; siehe Kasten) aus, erfiillt aber den-
noch die im Regelwerk (DVGW GW 120 und VDE-AR-N
4201) geforderte Genauigkeit. Méglich wurde das durch
zahlreiche (Weiter-)Entwicklungen von Smartphones und
mobilen Betriebssystemen: rund ums Jahr 2016 sickerte
durch, dass die flihrenden Smartphone-Hersteller die
Bildmesstechnik in ihre Gerdte implementieren wollten,
um ihr Potenzial etwa fiir Gaming-Anwendungen, AR und
neue Nutzererfahrungen abschépfen zu kénnen. Durch
diese Weiterentwicklung von Soft- und Hardware kdnnen
moderne Smartphones und die aktuellen Versionen von
i0S und Android aus den aufgenommenen Kamera-Bild-
daten auf Knopfdruck 3D-Modelle berechnen. Vorlaufiger
Hohepunkt dieser Entwicklung fand sich im Jahr 2020,
als Tech-Gigant Apple ankiindigte, seine Gerdte ab dem
iPad Pro der 4. Generation sowie dem iPhone 12 Pro

NAVA kann im Zusammenspiel mit einem

mobilen GNSS-Empfinger wie dem Leica Zeno 9,
FLX100 sogar absolute Messpunkte ermitteln. @

® GNSS-Empfinger fiir NAVA

mit einem LiDAR-Lasermessverfahren auszustatten,
das die Nahbereichsphotogrammetrie mit den géngi-
gen Bildmessverfahren kombiniert. Ein gleichwertiges
Verfahren bietet Google mit den AR-Funktionen seiner
Pixel-Smartphones.

Eben diese Bildmesstechnik ist fiir NAVA von zentraler
Bedeutung. Bekommen Monteur:innen den Auftrag zur
Hausanschlusseinmessung, durchschreiten sie zundchst
mit ihren Smartphones den Messraum. Durch das Zu-
sammenspiel von Smartphone, integrierter Kamera und
NAVA-App wird im Hintergrund ein 3D-Modell von Haus-
fassade, Grundstiick, StraBenraum und offenem Graben
generiert. Angereichert wird dieses Modell durch einzelne
Koordinaten, welche die Benutzer:innen per Knopfdruck
an den relevanten Messpunkten — etwa an Hauskanten,
Leitungen oder Hauseinfiihrungen — festlegen. Auf diese
Weise erstellen User:innen in nur wenigen Minuten au-
tomatisch eine Anschlussskizze, auf der alle relevanten
Informationen enthalten sind und die anschlieRend per
Knopfdruck in Echtzeit an den GIS-Operator im Biro
ubertragen werden kann —inklusive Fotodokumentation
und entsprechender Sachdaten.

Flexibles Preismodell

Um die Genauigkeitsanforderungen erfiillen zu kon-
nen, misst das Smartphone jedoch nicht direkt im Bild,
sondern im echtzeitprozessierten 3D-Modell. Dieses
wird umso belastbarer und genauer, je mehr Daten
fiir die Modellierung zur Verfiigung stehen. Geschulte
Anwender:innen nehmen dafiir auf der Baustelle die
gesamte Szenerie auf. Am Ende werden alle erhobenen
Messdaten nochmals {iberpriift und jene Punkte, bei de-
nen Konfliktpotenzial vorherrscht, bei Bedarf korrigiert.
Uber eine intuitive Ampeldarstellung sehen Nutzer:innen
direkt in der App, ob alle Messpunkte dem geforderten
Qualitdtsniveau entsprechen. Zwar sind gewisse Vor-
arbeiten klassisch vermessungstechnischer Art nach
wie vor notwendig (beispielsweise ein Messpunkt als
lokales Vor-Ort-Bezugssystem), grundsatzlich kann jeder
Monteur aber die genauen Positionen der unterirdischen
Anlagen direkt nach der Leitungsverlegung erfassen,
Fotos erstellen und den Graben zeitnah wieder schlieBen.

Die NAVA-Vertriebspartner bieten ein flexibles Preis-
modell fiir die Losung an, die als Cloudsoftware immer in
der aktuellsten Version zur Verfiigung steht. Gegeniiber
herkdmmlichen Einmessverfahren ergeben sich wesentli-
che Preisvorteile. Auch die Kosten fiir die Anschaffung der

Foto: Mettenmeier GmbH

Die NAVA-App wird aktuell um einen mobilen GNSS-Empfanger erweitert, der die aufgenommenen
Messergebnisse mit absoluten Koordinaten anreichert. Dazu wird das Smartphone tiber eine universelle
Handheld-Halterung mit dem Empfanger gekoppelt und die zugehdrige App auf dem Smartphone instal-
liert. Uber den Multifrequenzempfang und das eingesetzte Korrektursignal erzielt NAVA damit laut Herstel-
ler horizontale Genauigkeiten von weniger als zwei Zentimetern. Zusatzlich erfolgt durch die Augmented
Reality der NAVA-App eine intuitive Uberpriifung der Lagequalitit direkt vor Ort.

Wahrend die herkémmlichen NAVA-Messungen bereits fiir ausreichende Genauigkeitswerte im Haus-
anschlussbereich sorgen und auch bei GPS-Abschattung funktionieren, sorgt dieser zusdtzliche Genau-
igkeitsfaktor fiir weitere Sicherheit. Der Vorteil liegt darin, dass die absoluten GNSS-Koordinaten nun
zusatzlich mit in die Messergebnisse aufgenommen werden. So kdnnen auch Messungen bei schlechter
Sicht oder in groReren raumlichen Dimensionen stattfinden, zum Beispiel bei der Gleisvermessung, bei
Kabel- und Rohrleitungstrassen oder bei sehr langen Hausanschlussleitungen. Gleichzeitig erkennt das
System auch ungenaue GNSS-Punkte, die zum Beispiel aufgrund der Begebenheiten vor Ort entstanden
sind, und markiert diese in der Skizze automatisch. (jr)

Die NAVA-App digitalisiert den

gesamten Prozess rund um die Haus-
anschlussdokumentation und das
Einmessverfahren mithilfe von handels-
ublichen Smartphones.

Smartphones halten sich in Grenzen, denn einige handelsiibliche Modelle bieten
bereits die geforderte Kameratechnik. Als Basismodell kommen die jeweiligen
Gerdte der Top-Klasse in Frage. Die App lauft entweder mit Google-Handys der
Pixel-Serie oder den aktuellen Pro-Varianten der iPhones und iPads.

Genauigkeits-Testfeld fiir normgerechte Messergebnisse

Fir Unternehmen, die auch ein Auftragsmanagement im Buro einrichten
mochten, steht der ,,NAVA-Manager” zur Verfligung. Diese leistungsstarke
Browseranwendung plant und verschickt Auftrage an die Handys und erhalt
die fertigen Skizzen in Echtzeit zuriick, um diese weiter zu optimieren und an
das GIS zu iibertragen. Aber sind die gelieferten Daten auch genau genug? Diese
Kernfrage fiir jeden Netzbetreiber beantwortet NAVA innerhalb eines Testfeldes,
das auf dem Mettenmeier-Firmengeldnde gebaut wurde. Das Ergebnis: Die
Anforderungen werden durchgangig erfiillt; meistens sogar tibererfillt, sprich
die Lagegenauigkeit betragt aktuell nach dem Georeferenzieren im GIS bis zu 7
Zentimeter. Und auch die Hohe der 3D-Koordinate — bisher bei GNSS-Messungen

meist schlechter als die Lage — ist besser als erwartet. (jr)

Wissen was hilft.

vermeiden.
Mit interaktiven Klimasimulationen
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12 Empfehlungen Fiir
klimaresiliente Stadte

acher begriinen, Flachen entsiegeln,
Dweniger Beton, dafiir mehr Schatten

und Versickerungsmoglichkeiten: Aus
bautechnischer Sicht gibt es viel, was Stadte
tun kdnnen, um sich gegeniiber dem fort-
schreitenden Klimawandel zu wappnen. Doch
damit MalRnahmen der Klimaanpassung lang-
fristig und flachendeckend wirken konnen,
missen sie zu einem selbstverstdndlichen
Teil der kommunalen Planung werden. Der-
zeit fehlen fiir eine solche Integration aber
noch wesentliche rechtliche und finanzielle
Grundlagen. Ein Forschungsteam der Bera-
tungsfirma adelphi, der Universitdt Potsdam
und des Leibniz-Instituts fir Raumbezogene
Sozialforschung (IRS) hat nun einen Policy Brief
mit zwolf Handlungsempfehlungen erarbeitet,
die sich sowohl an die kommunale Politik und
Verwaltung als auch an die Landes- und Bun-
desebene richten. In die Empfehlungen flossen
wissenschaftliche, juristische, politische und
planerische Expertise ein.

Gesetzlichen Rahmen und
finanzielle Sicherheit herstellen

Fiinf ,iibergeordnete” Empfehlungen (U1 bis
Us) zielen auf verbesserte Rahmenbedingun-
gen fiir die Integration der Klimaanpassung in
die Planung auf Landes- und Bundesebene.
Bislang wird in wesentlichen Gesetzen nichts

Foto: Pixabay / Free-Photos

i T i oy

0’0 Ein Leibniz-Forschungsteam hat zwdlf Handlungsempfehlungen fiir resiliente Stadte erarbeitet.

oder wenig zum Thema Klimaanpassung gere-
gelt. Deshalb soll das Thema in alle relevanten
Bundes- und Landesgesetze (etwa die Klima-
schutzgesetze, das Wasserhaushaltsgesetz
und das Baugesetzbuch) aufgenommen und
dort, wo es bereits verankert ist, weiter kon-
kretisiert werden. Besonders finanzschwache
Kommunen stehen zudem vor dem Problem,
dass es zwar projektbasierte Férderung fiir
Klimaanpassung gibt, diese jedoch immer
nur voriibergehend gewadhrt wird. Das Auto-
renteam empfiehlt deshalb, Klimaanpassung
durch Landesgesetze zur Pflichtaufgabe fir
Kommunen zu machen. Daflir miissten die
Kommunen dauerhaft mit entsprechenden
Finanzmitteln ausgestattet werden. Armere
Bundeslander sollen wiederum liber eine neue
Gemeinschaftsaufgabe ,Klimaanpassung”
vom Bund unterstiitzt werden. Projektforde-
rung fir investive und innovative MaRnahmen
soll es trotzdem weiterhin geben. Besonders in
zwei Gebieten mahnen die Autor:innen auBer-
dem deutliche Verbesserungen in den Forder-
kulissen fir Kommunen an: Beim Monitoring,
ob etwa bauliche Vorschriften tatsdchlich

Starkregen-Gefahrenkarten, Griindachkataster &
mehr: Neuer Klimaatlas vorgestellt

as Landesamt fur Natur, Umwelt und
DVerbraucherschutz NRW (LANUV) hat
ein neues Tool fiir Nordrhein-Westfalen
vorgestellt. Der Klimaatlas ist ein im Internet
frei verfiigbares Angebot und bietet Daten
iber die Entwicklung sowie die Folgen des
Klimawandels. Mit den Datenreihen kénnen
historische und mogliche zukiinftige Projek-
tionen zur Entwicklung des Klimas in NRW
abgerufen werden, wie das LANUV bei der of-
fiziellen Vorstellung des Klimaatlas in Diissel-
dorf mitteilte. Ebenso im Tool zu finden seien
ein Griindachkataster sowie Starkregen-Hin-
weiskarten, mogliche Uberflutungsflichen bei
Hochwasser oder hitzebelastete Bereiche in
den Innenstadten NRWs.
,Der Klimaatlas ist ein weiterer Baustein,
um die Klimaanpassung in NRW voranzutrei-
ben und die verschiedenen Akteurinnen und

Akteure zu unterstiitzen®, betonte Umwelt-
minister Oliver Krischer bei der Vorstellung
der neuen Plattform: ,Mit dem neuen Kli-
maatlas setzt das LANUV neue MaRstédbe bei
der Datenbereitstellung zu Klimaentwicklung,
Klimafolgen und Klimaanpassung.”

Der neue Klimaatlas teilt sich auf in einen
Bereich fiir professionelle Anwender:innen, die
Detailinformationen fiir die Stadtplanung oder
andere MaRnahmen zur Anpassung an den
Klimawandel benotigen. Ein niedrigschwel-
liger Einstieg leitet mit wenigen Klicks zu
ersten grundlegenden Informationen iiber
die Auswirkungen des Klimawandels auf das
tagliche Leben. Die Unterschiede zwischen Kli-
mawandel, Klimaanpassung und Klimaschutz
werden hier ebenso erldutert wie die einzelnen
Methoden der wissenschaftlichen Erhebungen
und der Entwicklung von Indikatoren. (jr)

www.klimaatlas.nrw.de www.lanuv.nrw.de

Der Klimaatlas ist liber das Internet frei zuganglich

und bietet Daten iiber die Entwicklung sowie die P
Folgen des Klimawandels. {2

g
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eingehalten werden, und bei Aktionspldnen
zur Vorbereitung auf Hitzewellen, die bereits
jedes Jahr tausende Todesopfer fordern.

Méoglichkeiten besser nutzen

Sieben weitere, ,spezifische” Empfehlungen
(S1 bis S7) beziehen sich auf die kommunale
Planungspraxis und spezifische gesetzliche
Vorschriften. Mit der Bauleitplanung steht
den Kommunen ein Steuerungsinstrument fiir
zahlreiche gesellschaftliche Bereiche wie Woh-
nungsbau, Verkehr, Energiewirtschaft, Was-
serwirtschaft, Gesundheitswesen und Vorsorge
gegeniber Naturgefahren zur Verfligung, das
flr die Verbesserung der stadtischen Anpas-
sungskapazitit genutzt werden kann. Doch an
vielen Stellen behindern rechtliche Regelungen

Die kompletten zwdlf
Handlungsempfehlungen
des Forschungsteams
kdnnen Sie hier kostenfrei
herunterladen.

Foto: Rainer Sturm / pixelio

und falsche Prioritdten wirksames Handeln.
Besonders bei der Frage, wie Flachen entsie-
gelt und vielfaltig genutzt werden kdnnen,
machen die Autor:innen zahlreiche Blockaden
aus, so etwa PKW-Stellplatzpflichten in Lan-
desbauordnungen, Zustandigkeitskonkurrenz
zwischen verschiedenen Fachverwaltungen
oder zu schwache Eingriffsregelungen, die bei
flaichenversiegelnden Neubauten eine aus-
gleichende Entsiegelung anderswo erzwingen
konnten. Weiterhin sehen sie eine Notwen-
digkeit fiir mehr lokale Uberzeugungsarbeit
(z. B. hinsichtlich des wasserwirtschaftlichen
Nutzens von Griinddchern) und eine starker an
Klimaanpassung orientierte Anwendung von
existierenden Regeln — etwa im Denkmalschutz
oder beim Schutz der menschlichen Gesundheit
angesichts extremer Hitze.

Die Handlungsempfehlungen wurden im
Rahmen des Forschungsprojektes ,ExTrass:
Urbane Resilienz gegentiber extremen Wetter-
ereignissen — Typologien und Transfer von An-
passungsstrategien in kleinen GroRstddten und
Mittelstadten” (als Teil der BMBF-Leitinitiative
»Zukunftsstadt“) von Forschenden und kommu-
nalen Fachleuten erarbeitet. An zwei Workshops
im Februar und September 2021 waren Ulber
insgesamt fiinf Tage mehr als 80 Personen aus
unterschiedlichen Bereichen (Stadt- und Um-
weltplanung, Klimaanpassungsmanagement,
kommunale Verwaltung, Forschung) aus 65
Kommunen in Deutschland beteiligt. (jr)

Das Risiko fiir Extremwetter nimmt durch
den Klimawandel zu. Auch in Deutschland
werden Starkregen, Uberschwemmungen
und Sturzfluten hiufiger und intensiver.

Neue Daten zur Starkniederschlagsauswertung

er Deutsche Wetterdienst hat die
DKoordinierte Starkniederschlags-

auswertung und -regionalisierung
iberarbeitet und fortgeschrieben. Der neue
Datensatz ,,KOSTRA-DWD-2020“ wird zum
01.01.2023 die bisher geltenden KOSTRA-
DWD-2010R-Werte ersetzen. Der Datensatz
beinhaltet Rasterdaten zu Niederschlags-
héhen und —spenden in Abhangigkeit von
der Niederschlagsdauer D und der Jahrlich-
keit T (Wiederkehrintervall).

KOSTRA-DWD steht fiir ,Koordinierte
Starkniederschlagsregionalisierung und
-auswertung des DWD*. Der Datensatz wird
bereits seit mehr als 30 Jahren regelmaRig
vom Deutschen Wetterdienst erarbeitet.
Eine erste Fortschreibung mit dem Na-
men KOSTRA-DWD-2000 erschien im Jahr
2005. Sie basierte auf den Daten der Jahre
1951 — 2000. Eine weitere Fortschreibung
der Starkniederschlagsauswertung wurde
im Jahr 2016 als KOSTRA-DWD-2010 ver-
offentlicht. Sie beruht auf den Daten der
Jahre 1951 — 2010.

Auf Anregung einzelner Landesbehdr-
den wurde dariiber hinaus im Jahr 2017
eine Revision dieses Datensatzes (KOSTRA-
DWD-2010R) durchgefiihrt. Im Rahmen
der Starkniederschlagsauswertung wurden
Niederschlagshohen und Niederschlags-
spenden berechnet. Die Berechnung er-
folgte in Abhangigkeit von verschiedenen
Dauerstufen (5 min bis 72 h) beziehungs-
weise Jahrlichkeiten (1 a bis 100 a). Die
Ergebnisse wurden auf ein deutschland-
weites Rasternetz (je Rasterfeld rund 67
km?) Gibertragen.

Fir den neuen Datensatz wurden in den
Jahren 2018 bis 2021 im Projekt ,,Metho-
dische Untersuchungen zur Novellierung
der Starkregenstatistik fiir Deutschland
(MUNSTAR)“ die Methodik und die Daten-
basis grundlegend erneuert.

Ein wesentlicher Anwendungsbereich
fiir die rasterbasierte Starkniederschlags-
auswertung ist die Dimensionierung was-
serwirtschaftlicher Bauwerke. Auch fiir die
Dimensionierung von Entwasserungssyste-
men und Versickerungsanlagen werden sie
haufig herangezogen. Mithilfe von KOST-
RA-DWD ist es jedoch auch mdglich, die
Niederschlagshdhe starker Regenereignisse
beziiglich ihrer Jahrlichkeit einzuschatzen.
Diese Einschitzung dient hiufig der Be-
wertung von Schadensereignissen.

Leistungen, die im Sinne des Geodaten-
zugangsgesetzes zu den Geodaten gehoren,
werden entgeltfrei und ohne Nutzungs-
einschrankungen im CDC zur Verfiigung
gestellt. Hierzu gehdren seit Juli 2017 auch
die KOSTRA-DWD-Rasterdaten.

Die KOSTRA-DWD-Daten werden auch
von der DWA (Deutsche Vereinigung fiir
Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall
eV.) im Rahmen des MDMS-Datentools
mit den KOSTRA-Daten angeboten. Das
Programm hatte Tandler fiir den DWA
entwickelt.

Programme wie das Messdatenmanage-
mentsystem ,,AquaZIS* von Tandler integrie-
ren diesen Datensatz, um ihn fiir Programme
etwa fiir die Kanalnetzberechnung verfiigbar

zu machen. (sg)
www.dwd.de




Foto: C. Ketz

Business Geomatics 7/22 | 05. Dezember 2022

Starkregen | 9

utzlich fur

__Di¢Flutkatastrophe im Ahrtal hat massive

Schiaden verursacht, die noch lange sichtbar
sein werden. GroRteile der Infrastruktur
werden wieder aufgebaut. Die infrest-Tech-
nologie unterstiitzt dies.

ie Losungen der infrest bieten Kommunen und
Netzbetreibern interessante Einsatzfelder, die
iber die Einholung von Leitungsauskiinften
hinausgehen. Stadte und Kommunen kénnen
das Portal zusatzlich dafiir nutzen, digitale
Genehmigungsverfahren nach den Vorgaben
des Onlinezugangsgesetz (0ZG) rechtskon-
form umzusetzen. Und Netzbetreiber ohne
eigene Planauskunftssysteme kdnnen mit Hilfe der Portallésung
sogar eine vollautomatische Planauskunft aufbauen.

Fiir Netzbetreiber, die zwar kein eigenes Planauskunftssystem
im Einsatz haben, aber ihren Anlagenbestand in einer webba-
sierten GIS-Lésung verwalten, kann liber eine Systemkopplung
mittels WebMapService (WMS) mit dem webbasierten infrest
Leitungsauskunftsportal eine vollautomatische Planauskunft
eingerichtet werden. Die Leitungsauskiinfte werden dann
mittels WMS-Aufruf automatisiert erstellt und dem Auskunfts-
suchenden samt zugehdorigen Unterlagen wie Leitungsschut-
zanweisung oder Legende im infrest Leitungsauskunftsportal
zum Download zur Verfiigung gestellt. Der Netzbetreiber erhalt
einen Zugang zum Portal, tiber welchen er Einsicht in alle ein-
gegangenen Anfragen und Auskiinfte hat.

Digitale Antragsverfahren
0ZG-konform umsetzen

Stadte und Kommunen kénnen dariiber hinaus auch bei digita-
len Antragsverfahren von den Losungen der infrest profitieren.
So hat das Unternehmen mehrere Schnittstellen zu bekannten
Fachverfahrensherstellern (Dr. Haller, Archikart, Caigos etc.)
entwickelt, mittels der Kommunen Uber das infrest Leitungs-
auskunftsportal ihre Antragsverfahren im Bereich der Ver- und

> NEWS

GEODATEN FUR OFFSHORE-WINDPARK

Fugro hat die Feldarbeiten im Rahmen eines Auftrags zur
geophysikalischen, geotechnischen und umwelttechnischen
Untersuchung des Offshore-Windparks Dogger Bank South
(DBS) von RWE Renewables erfolgreich abgeschlossen. DBS
liegt mehr als 110 km vor der Ostkiiste von Yorkshire (England)
in der Nordsee und hat das Potenzial, erneuerbaren Strom fiir
bis zu 3,4 Millionen britische Haushalte pro Jahr zu erzeugen.
Das Array-Gebiet erstreckt sich {iber eine Flache von ca. 1.000
Quadratkilometern mit iiber 100 Kilometern vorgeschlagenen
Exportkabeltrassen, was zu einem Gesamtumfang von mehr
als 20.000 Kilometern Vermessungslinien fiihrt.

Fugro hat mehrere Schiffe aus seiner Flotte eingesetzt, um
flichendeckende Vermessungen durchzufithren. Dazu gehor-
ten Kegel-Eindringtests (CPTs), Probebohrungen, Facherecho-
lot-Untersuchungen und eine 2D-Ultrahochauflésungsseismik
(UHRS), die nach Angaben von Fugro hdochste Genauigkeit
unterstiitzt. (sg)

www.fugro.com

Baustellen

Entsorgungsinfrastruktur nach dem Standard der Hamburger
Leitstelle XPlanung/XBau digitalisieren kdnnen. Stadte kénnen
so Bescheide inklusive Nachforderungsmanagement digital
umfassend libermitteln. Neben den Genehmigungsverfahren
zur Verkehrsrechtlichen Anordnung (VRAO) werden in Berlin so
bereits das Antragsverfahren auf Zustimmung gemaR §127 des
neu gefassten Telekommunikationsgesetzes (TKMG) sowie zur
Sondernutzungen beziehungsweise Aufbriichen 0ZG-konform
abgewickelt. Weitere digitale Antragsverfahren starten dem-
nachst in Teilen von Brandenburg und Rheinland-Pfalz.

Verzahnte Baustellenkoordination
von Tiefbau- und Verkehrsplanung

Mit weiteren Losungen der infrest lassen sich andere Prozesse
im Rahmen von Tiefbauarbeiten effizienter gestalten. So ko-
ordinieren in Berlin, KéIn, Diisseldorf sowie Brandenburg an
der Havel die stadtischen Infrastrukturbetreiber die Planung
ihrer TiefbaumaRnahmen mit dem infrest Baustellenatlas. Bei
raumlichen und zeitlichen Uberschneidungen der im System
hinterlegten BaumaRBnahmen werden die Verantwortlichen
automatisch informiert und kénnen ihre Aktivitaten im Idealfall
miteinander abstimmen. Das fiihrt, so infrest, zu deutlichen
Kostenersparnissen durch kiirzere Gesamtbauzeiten und er-
hebliche Ressourcen- und CO2 Einsparungen.

Einsatz im Ahrtal

Um mehr Transparenz zu schaffen und die Planungen neuer
BaumaRnahmen weiter zu erleichtern, wurde die webba-

jeder Art

Das infrest Leitungsauskunfts-
portal ist mit mehr als 13.750
hinterlegten Infrastrukturbe-
treibern und tber 770.000 ver-
sendeten Leitungsanfragen und
Meldungen (2021) inzwischen
deutschlandweit einer der flih-
renden Partner flr die Bauwirt-
schaft und Infrastrukturbetreiber
zum Schutz der kritischen Infra-
strukturen.

sierte Losung jetzt in Richtung Verkehrsplanung erweitert.
Die Infrastrukturbetreiber beziehungsweise die von ihnen
beauftragten Verkehrsplaner konnen nun auch die fiir die
BaumaRnahmen notwendigen Verkehrsdanderungen inklusive
Umleitungen im System hinterlegen. Oft wird von den stadti-
schen Verkehrsunternehmen im Rahmen von Gleisarbeiten ein
Schienenersatzverkehr eingerichtet. Um zu vermeiden, dass
geplante Tiefbauarbeiten den fahrplanmaRigen Verkehrsfluss
behindern, kdnnen die Verkehrsbetriebe jetzt auch diese tem-
pordren Umfahrungen in den Baustellenatlas eintragen.

Die neuen Erweiterungen ermoglichen es den beteiligten
(Verkehrs-) Planern auBerdem, weiterfiihrende Informationen
zu den eingerichteten Umleitungen zu hinterlegen. So lassen
sich zur besseren Planung unter anderem Informationen zur
Staugefdhrdung, Anzahl der betroffenen Fahrspuren sowie
der Art der betroffenen Verkehrsteilnehmer:innen angeben.

Werden neue TiefbaumaRnahmen auf der Umleitungsstrecke
geplant, informiert der Baustellenatlas die verantwortlichen Pla-
ner:innen und Verkehrsunternehmen automatisch. Sie kénnen
dann gemeinsam Ldsungen erarbeiten, um Verkehrsbehinde-
rung zu vermeiden.

Sowohl der infrest Baustellenatlas als auch das infrest Lei-
tungsauskunftsportal kommen seit Herbst dieses Jahres im vom
Jahrhunderthochwasser betroffenen Landkreis Ahrweiler zum
Einsatz. ,Wir freuen uns, dass wir mit unseren Lésungen einen
Beitrag zum schnellen Wiederaufbau der von der Hochwasser-
katastrophe betroffenen Stadte, Gemeinden und Infrastruktur
leisten kdnnen,” so infrest-Geschéftsfiihrer Jirgen Besler. (sg)

T=RRADIGITAL

GEWUSST WO! Innovative Losungen
fur Leitungsortung und Bodensondierung
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‘Satelliten fiir
die Landwirtschaft

Fur ihre nachste Forderperiode ab
-2023 hat die Europaische Union
den Einsatz von Satellitendaten
fiir die Flachenkontrolle bei den
Agrarforderungen vorgeschrieben.

st bei dem Weizenfeld, fiir dessen Bewirtschaftung ein
Landwirt aus der Magdeburger Bérde Fordermittel von der
Europdischen Union erhdlt, die richtige Flache angelegt?
Und wird dort auch tatsdchlich Weizen angebaut? Ab dem
Jahr 2023 soll dies per Satelliten gepriift werden — nicht nur
fir ausgesuchte Agrarflachen, sondern fiir alle Flachen in
Europa. In der Branche gilt die Faustregel, dass Landwirte ihre Ge-
winne einzig durch die Férdermittel generieren. Die Verkaufser-
I6se werden komplett durch die Bewirtschaftung aufgebraucht.

Neues System AMS

Ein Game Changer also, nicht nur fiir Landwirte in Europa und
die Verwaltungen der einzelnen Mitgliedsstaaten, die das dafir
notwendige Management- und Kontrollsystem anpassen miis-
sen, sondern auch fiir die Fernerkundungsbranche selbst. Denn
mit dieser Intensivierung der Nutzung werden Satellitendaten
(vor allem die Sentinel-Satelliten aus dem Copernicus-Pro-
gramm) nochmal immens an Einfluss gewinnen. Kann die
Uberwachung per Satellit also Prozesse effizienter, gerechter
und transparenter machen und dafiir sorgen, dass Agrarpolitik
von den Segnungen der Digitalisierung profitiert?

Konkret geht es um die Einfiihrung des sogenannten Flachen-
monitorings (AMS = Area Monitoring System) ins Integrierte
Verwaltungs- und Kontrollsystem (InVeKoS). Im Rahmen der
Agrarreform 2023 wird sich das bisherige System der stich-
probenhaften Vor-Ort-Kontrollen (VOK) grundlegend dndern
miissen. Davon sind alle EU-Mitgliedsstaaten und damit auch
alle Verwaltungen der Bundesldnder, also 13 Zahlstellen in
Deutschland, betroffen.

Verwaltungssystem InVeKoS

Uber InVeKoS wird seit 1992 die Zuverl3ssigkeit der Zahlungen
im Bereich Flachen sichergestellt. In Zuge von AMS muss auch
das gesamte System fiir Antragsstellung und -iiberpriifung der
Fordermittel auf neue Fiike gestellt werden.

Wesentliche Neuerung ist, dass alle Priifprozesse systematisch
aufder Auswertung von Satellitendaten basieren sollen. Genutzt
werden Sentinel-Daten, die mittels KI ausgewertet werden, um
Aussagen iiber die Zustdnde auf landwirtschaftlichen Fldchen zu
treffen. Die Sentiel-1 und Sentinel-2 Satelliten liefern alle fiinf
Tage ein neues Foto der Erdoberfldche. Dabei sollen die computer-
gestiitzten Auswertungssysteme sich standig selbst verbessern.
Schlagworte sind hier ,Deep Learning” und ,Neuronale Netze®.

Falls dieses Prinzip nicht ausreicht, kénnen bzw. miissen die
Landwirte mit geotagged Fotos ihre Flachen dokumentieren.
Diese werden dann ebenfalls KI-basiert ausgewertet. Einzelne
Bundesldnder haben bereits Apps fiir die Aufnahme und das
Hochladen dieser Bilder entwickeln lassen und diese Apps waren
bereits im Jahr 2022 im Einsatz. Weitere Bundeslander werden
ihre App im Jahr 2023 den Landwirten anbieten.

Viel mehr Austausch und Kommunikation

Die vielfdltigen neuen Verwaltungsverfahren und Interakti-
onsprozesse zwischen Verwaltung und Landwirten miissen
aufeinander abgestimmt werden und dementsprechende ver-
ldssliche Dienste entwickelt werden. AMS wird also ein neues
interaktives System darstellen, sodass Zahlstellen und Landwir-
te in einen standigen reziproken Austausch kommen. Hierbei
kdnnen zu jedem Zeitpunkt innerhalb eines Férderjahres neue
Informationen dem Prozess hinzugefiigt werden. Landwirte
sollen so mehr Moglichkeiten erhalten, ihre Antrdge auch
nach der Abgabe (iber einen langeren Zeitraum zu korrigieren.
Zahlstellen konnen auch Warnmeldungen an die Landwirte
tibermitteln und ihnen damit die Mdglichkeit geben, Abhilfe-
maRnahmen zu ergreifen (etwa Mahen eines Feldes). So soll
auch VerstdRen vorgebeugt werden. All diese Informationen
miissen automatisiert, moglichst aktuell allen Beteiligten zur
Verfligung gestellt werden.

Seit dem Jahr 2018 kdnnen die EU-Mitgliedstaaten bereits
ein Fldichenmonitoringsystem nutzen, das auf Satellitendaten
basiert. Grundlage ist Artikel 40a der Durchfiihrungsverordnung

Foto: ESA/ATG medialab; Blue Planet Studio / shutterstock.com; LALS STOCK / shutterstock.com

Im Rahmen der Europdischen Agrarpolitik wurde
beschlossen, dass die Lander der EU Satellitendaten fiir
die Verwaltung und Kontrolle der landwirtschaftlichen
Fordermittel nutzen sollen.

(EU) Nr. 809/2014. In Deutschland haben die Bundeslander
Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Baden-Wiirttemberg
bereits im Jahr 2021 damit begonnen.

Griindung ZKF

Im Januar 2021 hatten sich die deutschen Bundeslander darauf
verstandigt, ein Zentrales Kompetenzzentrum Flachenmonitoring
(ZKF) im Rahmen der neuen GAP zu errichten und zu betreiben. Am
1. Juli 2021 nahm das ZKF seine Arbeit auf. Organisatorisch fun-
giert es als neue Abteilung an der Staatlichen Fiihrungsakademie
fur Erndhrung, Landwirtschaft und Forsten (FliAk) im bayerischen
Landshut. Die Aufgabe besteht darin, die Landeraktivitdaten zu
koordinieren, den Austausch zu gewdhrleisten und Methoden-
kompetenz bereitzustellen (siehe Interview auf Seite 11). (sg)

© Leistungen des Zentralen Kompetenzzentrums Flichenmonitoring (ZKF)

1. Wissens- und Arbeitsplattform

Grundlage fiir eine effektive Zusammenarbeit des
Bundes und der Lander fiir den Themenbereich AMS
(Area Monitoring System) soll der Aufbau einer ge-
meinsamen Wissens- und Arbeitsplattform auf Basis
von MS SharePoint werden. Den jeweiligen Anwen-
dungsbereichen im SharePoint konnen Berechtigun-
gen dann bedarfsgerecht und selektiv zugewiesen
werden. So soll zum Beispiel jeder Berechtigte EU-Do-
kumente und deren Ubersetzung einsehen kénnen.
Wenn landerspezifisch Ausschreibungen vorbereitet
werden, soll auf die Dokumente nur das betroffene
Land Zugriff haben.

2. Ausschreibung und Vergabe

Das ZKF will die einzelnen Bundesldnder auch hier
unterstiitzen. Grundsatzlich ist es nach Angaben des
ZKF auch angedacht, Ausschreibungen im Themenbe-
reich AMS direkt durch das ZKF durchfiihren zu lassen.
In der aktuellen Startphase unterstiitzt das ZKF die
Lander bei der Erstellung der fachlichen Unterlagen,
etwa der Leistungsbeschreibung. Die Ausschreibungs-
unterlagen werden nach Abschluss des gesamten
Verfahrens allen Landern tiber die Wissensdatenbank
zur Verfligung gestellt.

3. Georeferenzierte Bildaufnahmen

(Geotagged Fotos)
Das ZKF hat bereits einen Workshop zu diesem The-
menbereich veranstaltet. Mit dabei waren auch wis-
senschaftliche Einrichtungen, die sich mit der gezielten
Aufnahme landwirtschaftlicher Flichen und insbeson-
dere von Bewirtschaftungssituationen (z. B. gemulchte
Flache) befassen.

4. Automatisierte Auswertung von Bildaufnahmen
Eine groRe Herausforderung wird es nach Angaben des
ZKF sein, die groRe Anzahl an aufgenommenen Bildern
auszuwerten. Um dafiir eine funktionierende Auswer-
tungssoftware entwickeln zu lassen, bedarf es einer
Vielzahl von Trainingsdaten, also Bildaufnahmen, die
eine bestimmte Situation zeigen und zusatzlich diese
Situation auch beschrieben ist. Dazu wurde zum Bei-
spiel aktuell Kontakt mit den Betreibern des EU-Projek-
tes LUCAS aufgenommen. Auch hier hat das ZKF einen
Workshop zu diesem Themenbereich veranstaltet, da
besonders im Bereich der automatisierten Erkennung
von BewirtschaftungsmaRnahmen aufwendige For-
schungsarbeiten erforderlich sein werden. Aktuell wird
eine Forschungskooperation zwischen dem ZKF und
der TU llmenau angestrebt.
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(ZKF), das innerhalb der Staatlichen Flihrungsakademie fir Erndhrung,
Landwirtschaft und Forsten des Freistaats Bayern organisiert ist.

Welche Aufgabe hat das ZKF?

Die Einfihrung des neuen Systems fir das Flachenmonito-

ring bietet die Chance, diese hochtechnisierten Entwicklungen
gemeinsam und damit letztendlich effizienter zu gestalten. Das
Ziel, das kommende Flachenmonitoring fiir alle Bundeslander
beziehungsweise Zahlstellen effizient und sicher umzusetzen,
soll mit einem gemeinsamen Vorgehen in Form des ZKF erreicht
werden. Die rechtliche Basis ist eine Bund-Lander Vereinbarung.
Die Biindelung von Kompetenzen mit transparenten Strukturen
erhdht den gemeinsamen Nutzen und verringert die Aufwen-
dungen.

Welche Aufgaben stecken konkret dahinter?

Das ZKF hat insbesondere die Aufgaben, den Aufbau der
Kompetenz zur Umsetzung des Flachenmonitorings zu bln-
deln, voranzutreiben und das von der Kommission geforderte
Qualitdtsmanagement zu realisieren.

Wesentliche Zielsetzungen sind die Unterstiitzung eines
einheitlichen Vorgehens der Bundeslander fiir das Flachenmo-
nitoring im engeren Sinne, der Aufbau von fachlicher Expertise
und Methodenkompetenz und einem zentralen und einheit-
lichen Qualitdtsmanagement. Des Weiteren sollen Beschaf-
fung, Entwicklung und Nutzung gemeinschaftlich organisiert
werden. Auch der fachliche Austausch auf EU- und nationaler
Ebene oder die Leistungsberichterstattung wird unterstitzt.
Die Kapazitaten des ZKF werden auch fiir die Datenlieferung,
-verarbeitung und -analyse fiir zum Beispiel die Umwelt- und
Klimaberichterstattung durch das BMEL genutzt.

Wo liegen technische Herausforderungen?

Zum Beispiel die Kontrolle von kleinen, schmalen Parzellen
unter 0,1 Hektar. Da die Sentineldaten eine rdumliche Auflg-
sung von bis zu zehn Metern pro Pixel aufweisen, kommt es
bei der Auswertung von kleinen Parzellen sehr auf die Form der
zu untersuchenden Geometrie an. Bei langlichen, sehr schma-
len Parzellen, die in manchen Bereichen eine Breite von zehn
Metern oder weniger ausweisen, sind Mischpixel vorhanden,
die Information von Features auerhalb der eigentlich zu unter-
suchenden Flache beinhalten und somit problematisch in der
Auswertung sind.

Konnen Sie generelle Risiken in dem

neuen Kontrollkonzept beschreiben?

Das AMS beinhaltet einschneidende Veranderungen im ge-
samten Kontrollsystem. Die neuen technischen Komponenten
und das Monitoringkonzept missen allen Beteiligten moglichst
transparent dargestellt werden, um hierfir die groRtmogliche
Akzeptanz zu kreieren. GroRe Veranderungen und technische
Neuerungen werden oft als Blirde wahrgenommen, da bis zum
reibungslosen produktiven Ablauf eines neuen Systems von den
Mitwirkenden sehr viel Einsatz und Verdanderungswillen gefor-
dert wird. Hierbei gilt es alle mitzunehmen, das System und die
Prozesse zu erkldren und gemeinsam Bedenken auszurdumen.

5. Kommunikation Verwaltung — Landwirte
Fir ein funktionierendes Antrags- und Kommu-
nikationsverfahren wird zukiinftig der Antrag-
steller (Landwirt) noch starker mit eingebunden
werden. Die bisherige Antragstellung wird ab
2023 durch regelmdRige Informationen zum
Stand der Antrage sowohl liber die verschie-
denen Plattformen der Bundeslander, aber
auch iiber eine App erginzt werden. Uber die
App erhalt der Landwirt Auftrdge, zum Beispiel
die aktuelle Situation auf bestimmten Flachen
durch Aufnahme eines Bildes zu dokumentie-
ren und das Bild hochzuladen. Um die Lander-
verwaltungen bereits auf mogliche Herausfor-
derungen bei der App-Nutzung vorzubereiten
und Losungs- und Reaktionsmoglichkeiten
anzubieten, organisiert das ZKF einen Work-
shop.

6. Testlauf fiir Linder ohne bisheriges
Flachenmonitoringprojekt

Zur beispielhaften Auswertung eines Flachen-

datensatzes der Antragsdaten des Jahres 2022

durch das Sentinel-Monitoring zum Beispiel

tiber Code-DE-Cloud und Sen4CAP kdnnen

Bundesldander ohne bisherige Testldufe ihre
Systeme auf die neuen Abldufe im Jahr 2023
vorbereiten. Das ZKF bietet die Unterstiitzung
bei der Auswertung als Dienstleistung fur die
Bundeslander an. Auch kénnen die Ergebnisse
zur Validierung eines bereits durchgefiihrten
Monitoringprojektes genutzt werden.

7. BLAG - BundLanderArbeitsGruppen

Das ZKF ist mit seinen Aufgaben verschiedenen
BLAG zugeordnet. Die Arbeitsgruppen befas-
sen sich mit der ,,Ubersetzung” und ,Ausle-
gung” der EU-Vorgaben mit dem Ziel, fiir alle
Bundeslander einheitliche Bestimmungen zu
beschreiben. Aktueller Schwerpunkt ist, die
Vorgaben zur neuen Qualitdtsbewertung zu
beschreiben und Unklarheiten in bilateralen
Gesprachen mit den zustandigen Mitarbeitern
der Europdischen Kommission abzukldren.
Als Vorbereitung plant das ZKF, mit Hilfe von
beispielhaften Flachendaten die praktische
Umsetzbarkeit zu testen.

Wie sieht es mit den Aspekten Uberwachung
und Sanktionierung aus?

Besonders im Hinblick auf das Satellitenmonitoring

muss transparent aufgezeigt werden, wo die Méglich-
keiten und Grenzen des neuen Systems liegen. Es muss
stets betont werden, dass hier keine totale Uberwachung
des Landwirts nach dem Roman 1984 von George Orwell
stattfindet, sondern dass hier die Zustédnde auf den Fldchen
mit den Férdervoraussetzungen abgeglichen werden, um dem
Landwirt seine ihm zustehenden Fordergelder auszuzahlen. Das
neue System ist dabei auch von der aktiven Partizipation des
Landwirts abhangig. Wichtig ist hierbei zu betonen, dass es pri-
mar nicht um das Aufdecken von Fehlern und der Sanktionierung
von Landwirten geht, sondern um das friihzeitige Erkennen :
von Abweichungen zu den beantragten Maknahmen und
Interventionen, sodass Abhilfe geschaffen werden und der
Landwirt am Ende seine volle Forderung bekommen kann. ‘

0‘0 Dr. Kemal Moetz ist Refe-
rent des in diesem Jahr gegriinde-
ten Zentralen Kompetenzzentrum
Flichenmonitoring (ZKF).

Ist die Leistungsfahigkeit der KI-basierten
Auswertung der Satellitendaten bereits
ausreichend erprobt?

Die Methode des maschinellen Lernens ist seit mehreren Deka-
den bekannt und wird erfolgreich in vielen Disziplinen ange-
wandt. Im letzten Jahrzehnt haben zudem durch die Weiterent-
wicklung von Rechenkapazitdten kiinstliche neuronale Netze
enorm an Bedeutung gewonnen. Seit 2017 und der Veroffentli-
chung der Rahmenbedingungen fir Kontrollen durch Monitoring
seitens der EU-Kommission gab es viele Pilotprojekte und an-
schliefend auch produktive Systeme, die innerhalb von InVeKoS
Auswertungen von Satellitendaten hinsichtlich der Beurteilung
von Férderkriterien auf landwirtschaftlichen Fldchen durchge-
fuhrt haben. Diese Systeme werden auch seit Jahren eingehend
qualitatsgesichert und verbessert. Somit ist die KI-basierte
Auswertung von Satellitendaten in mehreren Bundeslandern
bereits produktiv im Einsatz und nicht wirklich eine Neuheit ftir
das Jahr 2023. Aber auch in Zukunft werden die Systeme weiter
verbessert und an neue Satellitendaten angepasst
werden mussen.

Die Satelliten der Sentinel-Reihe werden
ab 2023 eine groBe Rolle fiir die Agrar-
wirtschaft spielen.

Anzeige

Welche IT-Infrastruktur wird

dafiir genutzt?

Es gibt eine Vielzahl an unterschiedlichen Syste-
men, die in den verschiedenen Bundeslandern
genutzt werden. Hier sind zum einen die DIAS
Plattformen und die nationale Ldsung CODE-DE
zu nennen, auf deren Infrastruktur Satelliten-Mo-
nitoringsysteme aufgesetzt wurden. Es gibt aber
auch verschiedene Dienstleister, die ihre eigenen
[T-Infrastrukturen teilweise in Zusammenarbeit
mit kommerziellen Cloudanbietern zur Verfligung
stellen. Hier werden je nach Bundesland unter-
schiedliche Strategien verfolgt. (sg)

PlexMap

- Machen Sie mehr aus lhrem
3D-Stadtmodell
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Ready for AMS

Die Satellitenfernerkundung wird auf breiter

Basis in die Fordermittelbeantragung im Agrarbe-
reich integriert. Fur effiziente Prozesse zwisehen

Zahlstellen und Landwirten sorgt Software der
GDV mbH aus Ingelheim.

Fernerkundung ist nur
wenigen  deutschen
Landwirten ein Be-
griff. Wenn lberhaupt
wissen groRe Betriebe
oder technologieaffine
Vorreiter, dass man vor
allem in der Agrarforschung mit den Daten
aus dem All das Wachstum auf den Feldern
tiberwachen und prognostizieren kann. Sie
beginnen auch, Fernerkundungsverfahren
in die betriebliche Praxis zu integrieren.
Ab dem Jahr 2023 werden deutsche Land-
wirt:innen vermehrt mit Satellitendaten in
Kontakt kommen. Denn ab ndchstem Jahr
werden im Zuge politischer Entscheidun-
gen der Europdischen Union Flachen der
Landwirte mit Satellitendaten gepruft.
Kurz gesagt wird mit dem Verfahren ve-
rifiziert, ob die Beantragung von Beihilfen
der Landwirte auf Basis der korrekten
Angaben der landwirtschaftlichen Flachen
geschieht. Im Rahmen des Integrierten
Verwaltungs- und Kontrollsystems (In-
VeKoS) wird tberpriift, ob die angege-
benen Fldchen und Bewirtschaftungen
richtig sind.

Dieses neue, satellitengestiitzte FI3-
chenmonitoring-System (AMS = Area
Monitoring System) ersetzt bisherige
Vor-Ort-Kontrollen. Die EU hat im Rahmen
der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) dafiir
den Rechtsrahmen geschaffen. Verant-
wortlich sind in Deutschland insgesamt
13 Zahlstellen (alle Flachenbundeslander),
die fiir die softwaretechnische Implemen-
tierung des gesamten Datenmanagements
und der Kommunikations- und Verwal-
tungsprozesse verantwortlich sind.

InVeKoS und Satellitendaten

Zwar kamen innerhalb des Verwaltungs-
systems InVeKoS in den vergangenen
Jahren Satellitendaten bereits an vielen
Stellen zum Einsatz. Mit der Umstellung
des Kontrollsystems auf AMS wird dies
aber stark zunehmen. Spezialist fiir In-
VeKoS-Fachanwendungen ist das Unter-
nehmen GDV mbH aus Ingelheim. Dessen
Produkte ETS-Reporter und GSAAcore sind
speziell fiir InVeKoS-Aufgaben konzipiert.
Elf Zahlstellen in Deutschland setzen diese
bereits ein, daneben hat das Unternehmen
einige internationale Kunden in diesem
Umfeld. Die GDV hatte bereits ab 2003 L6-
sungen entwickelt, mit denen das im Jahr

ie  satellitenbasierte

b

Das neue,von der EU initiierte Flachenmonitoring
wird eineh weiteren Digitalisierungsschub bei
landwirtschaftlichen Betrieben fiihren:

1992 aus der Taufe gehobene InVeKoS auf
eine GIS-Basis gehoben werden konnte,
so dass eine auf realen Flachenangaben
basierte Fordermittelverwaltung realisiert
werden konnte (siehe Zeitleiste unten
rechts).

Dies ist ein weiterer Meilenstein in der
InVeKoS-Geschichte der GDV. 2018 wurde
dabei ein wichtiger Meilenstein bei den
Beantragungen von Zahlungen durch die
Landwirte (elektronischer InVeKoS-Sam-
melantrag) erreicht. Seit 2018 muss die-
ser vollstandig GIS-basiert durchgefiihrt
werden. Die Grundlage dafiir bietet die
GeoSpatial Aid Application, von der Euro-
pdischen Union kurz als GSAA bezeichnet.
Alle bewirtschafteten Flachen miissen
demnach mit Hilfe von GIS-Funktionalitat
geografisch exakt erfasst werden.

Diese webbasierte Kommunikations-
schnittstelle zwischen den Zahlstellen und
den Antragstellern wird durch das AMS
stark erweitert werden. Dafiir bietet die
GDV seit 2018 das Produkt GSAAcore an,
das nach Angaben der GDV leicht bedienbar,
flexibler anpassbar und gleichzeitig perfor-
mant, sicher und skalierbar ist. GSAAcore
basiert auf dem GeoSoftware Develop-
ment-Kit der GDV (GSDK), dessen zentraler
Bestandteil das Java APl GDV-MapBuilder
ist. Das System kann {iber Schnittstellen in
nahezu jede bestehende Umgebung integ-
riert und angebunden werden.

Aktuelles Projekt LEA in
Rheinland-Pfalz

Aktuell befindet sich GSAAcore bereits
in einem Projekt im Einsatz, das auch
AMS-spezifische Prozesse beriicksich-
tigt. Die GDV hatte Ende 2019 in Rhein-
land-Pfalz die Ausschreibung fiir die
Erstellung der E-Antragsplattform fiir den
Agrarbereich gewonnen. Integriert ist die
Web-Lésung LEA (Landwirtschaftlicher
elektronischer Antrag) zur geobasierten
Antragstellung durch die Landwirte. In
LEA werden die Erfordernisse der neuen
GAP-Periode vom Bundesland RLP bereits
beriicksichtigt. ,Hier werden bereits viele
AMS-spezifische Funktionen entwickelt
und erprobt®, sagt Joachim Miiller, Ag-
rar-Experte bei der GDV.

Im Frihjahr 2022 ging die Plattform
mit eingeschrdnktem Nutzerkreis in die
Pilotphase. Landwirt:innen konnten dort
webbasiert ihre Forderungen flachenspe-
zifisch beantragen. Aktuell werden in die

-

| Plattform Prozesse aus dem Flichen-

r”

monitoring integriert. Vor allem werden
dort die Méglichkeiten zur Kommunikati-
on/Interaktion zwischen den Zahlstellen
und den begtinstigten Landwirt:innen
ausgebaut. Dazu zdhlen webbasierte Be-
nachrichtigungssysteme zur Ubermittlung,
Anzeige und Abarbeitung von erforderli-
chen Nachweisen. RLP wird damit bereits
~Ready for AMS”.

Ein Spezialthema sind geogetaggte Fo-
tos. Diese werden von den begiinstigten
Landwirt:innen in Fallen selber erstellt,
falls etwa Flachendaten nicht ausreichend
durch Satelliten (oder ergdnzende Luftbil-
der) erfasst werden kénnen oder Unregel-
maligkeiten auftauchen.

Die GDV hat bereits eine App fiir die
Aufnahme solcher Fotos entwickelt, die
Zahlstellen fir Landwirt:innen bereitstel-
len kénnen. So werden Fotos im Rahmen
der Flichen-Uberpriifung und -Validierung
direkt in die gesamten Prozessketten rund
um InVeKoS integriert.

Zentrales Produkt fiir das LEA-Projekt
ist jedoch GSAAcore. ,Damit unterstiitzen
wir die Vereinfachung der Verwaltungs-
aufgaben, gleichzeitig werden die Beihil-
feempfangenden aber viel enger in die
Webplattform integriert”, so Miiller. Denn

(® GDV-Meilensteine bei InVeKoS

2003:

\Wiber 2022

Satellitendaten
gewinnen innerhalb
des InVeKoS-Systems
enorme Bedeutung. Die
GIS-gestiitzten Grund-
lagen entwickelt die
GDV mbH aus Ingelheim
bereits im Bundesland
Rheinland-Pfalz.

die Zahlstellen miissen iiber InVeKoS auch
wesentlich mehr kommunikative Prozes-
se mit den Antragsteller:innen abbilden,
wodurch die eingesetzten Losungen auch
wesentlich dynamischer und interaktiver
werden mdissen. Zum Beispiel werden
Landwirt:innen direkt benachrichtigt,
wenn bestimmte Fldchen nicht nach den
EU-Vorschriften bewirtschaftet werden.
»Es ist davon auszugehen, dass durch
die Satellitentiberwachung RegelverstoRe
wesentlich besser identifiziert werden
konnen, aber es wird auch Fehlinterpre-
tationen im Rahmen der Auswertung der
Satellitendaten geben, die richtiggestellt
werden kdnnen®, beschreibt Miiller.

Fur die GDV geht die InVeKoS-Geschichte
damit dynamisch weiter. Aktuell entwi-
ckelt das Unternehmen Losungen wie den
AMS-Reporter, die dhnlich wie der ETS-Re-
porter fiir die von der EU-Kommission
vorgeschriebene jdhrliche Qualitdtskon-
trolle der eingesetzten InveKoS-Systeme
erforderlich sind. Da die Spezifikationen
der jdhrlichen Qualitatskontrollen von der
EU noch nicht verdffentlicht sind, ist die
Losung noch nicht auf dem Markt. (sg)

www.gdv.com

Die GDV erhalt ersten Auftrag zur Entwicklung von Software zur Bean-

tragung von Agrarforderungen in Hessen. Bisher war dieser Prozess rein
papiergebunden. Die Grundlagen von LPIS entstehen. Die Software war
bereits online-tauglich, aufgrund schlechten Mobilfunkempfangs wird
dies jedoch von Landwirt:innen kaum genutzt.

Produktivstart des ersten InVeKoS-Kontrollsystem LPIS Land Parcel Iden-
tification System auf GDV-MapBuilder-Basis. Erstmals wird GIS-gestiitzt
nachgewiesen, welche landwirtschaftlichen Flachen gefordert werden.
Erste GDV-Anwendungen zur Vor-Ort-Kontrolle auf Basis von GIS-Tech-

nologie.

Realisierung der jahrlichen Qualitidtskontrolle fiir LPIS auf Basis des
ETS-Reporters. Er bildet die von der EU-Kommission geforderten Verfah-
ren ab. Markteintritt des ETS-Reporters.

Die GDV entwickelt eine web- und geobasierte Antragsstellung fiir
Landwirte. Diese wird durch die jeweiligen Zahlstellen bereitgestellt.
Friihere Antragsstellung in LPIS war iiberwiegend alphanumerisch ohne
Geometrien. Ab 2018 ist die GDV-Ldsung GSAAcore verfiigbar.

Ab 2022:

Erste Lander setzen AMS ein und integrieren entsprechende Workflows

und Funktionalitdten in ihre LPIS-basierten Produkte.

Ab 2023:

Verdffentlichung von Losung fiir die jahrliche Qualitatskontrollen fiir

LPIS, GSAA und AMS (GSA-Reporter und AMS-Reporter).

Foto: Fotokostic / shuttersstock.com
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Infas360 sieht die Poténziale(\qes.gegk
im Rahmenides Data Science. > .-

ertrieb und Marketing haben vie-
le Fragen zu beantworten. Dabei
gibt es vielfdltige moderne, digitale
Methoden und Werkzeuge, die Ant-
worten und die Verbesserung des
Geschéftserfolgs versprechen. Aber
wie werden die richtigen Fragen
gestellt und welche Methoden und
Werkzeuge sind wirklich erfolgversprechend? Einen
modernen Ansatz liefert die infas360 GmbH aus Bonn.
Der Clou dabei: etablierte Methoden wie die Geokodie-
rung werden mit modernen Ansdtzen des Data Science
verkniipft. Anwender:innen steht so eine ganze Reihe
von Mdoglichkeit offen, aus Daten Wissen zu generieren.

Unter Geokodierung versteht man einen Prozess, bei
dem einem Datensatz eine Position auf der Erdoberflache
zugewiesen wird. Diesen Prozess gibt es seit mehr als
40 Jahren und er stellt einen Meilenstein zur Griindung
der Geoinformatik dar. Mit dem infas LT Geocoder bietet
das Unternehmen einen Geokoder, der als Serversoft-
ware postalische Adressen validiert, verbessert und mit
Geoschliisseln und (geographischen) Koordinaten anrei-
chert. Er kann weltweit Adressen verarbeiten und bietet
alle Funktionen, die heute State-of-the-Art sind. ,Die
cloudbasierte Losung ldsst sich dabei einfach in den
Unternehmensworkflow einbinden®, so Tobias Gédderz,
Head of Geomarketing Consulting bei infas360. ,Entwe-
der als Portal fiir Einzelgeocodierung und die Verarbei-
tung von Listen oder in Form von APIs und Plugins zur
Integration in IT-Systeme.”

Teil von Data Science

Die eigentliche Innovation liegt in dem Ansatz, Geoko-
dierung als Teil des Data Science zu verstehen. Technisch
gesehen schldgt sich dies vor allem in einer offenen
Schnittstelle (API) nieder. ,Damit wird die Geokodierung zu
einem Werkzeug fiir die Big-Data-Analyse®, sagt Godderz.
Die Geokodierung umfasst fiir infas360 drei Aspekte:
zundchst geht es um die Bewertung des Datenbestandes,
also die Verifizierung/Adresskorrektur. Darauf folgt die
geografische Lokalisierung von Datenbestanden und da-
mit die Zuordnung eines Datensatzes zu einer Koordinate.
AnschlieRend folgt der fiirinfas360 heutzutage eigentlich
spannende Teil: die Nutzung von Schliisseln, mit denen
Geo- und Fachdaten verkniipft werden konnen. Besondere
Betonung dabei liegt auf dem ,,Geo”, denn der Raumbezug
fungiert als gemeinsame Bezugsgrofe aller Datensatze.

Dafiir fungiert in der Regel die PAGS-Schliissel-
systematik.

Die API ist damit das Werkzeug, um Da-
ten rdumlich in Beziehung zueinander zu
setzen, vergleichbar zu machen und ty-
pische Geschaftsaufgaben zu losen. Sie

»Der Raumbezug ist quasi der Ankerpunkt®, beschreibt
Philipp Borgschulte, Geschéftsleitung bei infas LT. ‘
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arbeitenden Fachkriften vor allem
Planer:innen, Entscheider:innen
und Datenspezialist:innen. Span-

Schematische Darstellung des Post-
alisch-Amtlichen Gliederungs-
systems (PAGS) von infas360.
Grundlage ist der Amtliche 0‘
Gemeindeschliissel (AGS). @

@© Einstieg in das Geododing

AGS 24: Alle 22.351.092 einzeln bewertete und typisierte amtliche
Gebiudeumringe

nend dabei: ,In dieser Zielgruppe
ist Geokodierung haufig ein un-
terschatzter Prozess”, so Godderz.
Umso tragischer, schlieRlich defi-
niert die Geokodierung auch die Ge- o
samtqualitat, da Vollstandigkeit und
raumliche oder zeitliche Genauigkeit
der Referenzdatenbank voll auf das 1
Endergebnis durchschlagen.

Uber die API kann der Geocodie-
rungsdienst auBerdem aus anderen
Programmen angesteuert werden.
So kénnen Kund:innen den Prozess
nicht nur in eigene Unternehmens-
anwendungen integrieren, sondern
auch eigenstdndig Datenprodukte
erstellen, sprich eine Art angewand-
te Data Science betreiben.
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Die API liefert zudem den komfor-

tablen Zugang zu den vielfdltigen Kontextinformationen
(Sachdaten) aus dem infas 360-Datenuniversum. Der
Zugang ist auch tber das neue Datenportal von infas360
maoglich. Es erlaubt den Zugriff auf alle Daten des Unter-
nehmens via Internet auf Basis der Datenschnittstelle auf
dem Open Data Protocol (OData). Unternehmen kénnen
Daten dabei beliebig verschneiden, wobei im Hintergrund
ebenfalls die API arbeitet. ,,Kund:innen kdnnen so klassi-
sche Fragenstellungen wie etwa statistische Werte zum
Energieverbrauch einer bestimmten Adresse oder Ver-
triebspotenziale von kleinrdumigen Gebieten analysieren
lassen”, so Godderz. Zur Funktionsweise der Schnittstelle
stellt infas360 auch ein Whitepaper zur Verfiigung.

Beispiel Telekommunikation

infas360 hat einen breiten Kundenstamm im Bereich
Telekommunikation. ,,Kunden setzen unsere Daten insbe-
sondere bei der NeuerschlieBung von Breitbandgebieten
ein“, weill Godderz. Dabei liegen den Unternehmen oft
keine internen Daten von den Plangebieten vor, weshalb
diese zusammengestellt werden miissen. ,Dass hetero-
gene Daten dabei Giber das Hilfsmittel der Geokodierung
iberhaupt erst konsistent zusammengefiihrt und dann
ausgewertet werden kdnnen, ist den Kund:innen oft gar
nicht bewusst*, beschreibt Tobias Godderz.

Genau dies ist die eigentliche Leistung der Geoko-
dierung. Im Sinne von Data Science schafft sie aus
Sicht von infas360 die Mdglichkeit, die Daten in
einen konsistenten Zusammenhang zu iiber-
fiilhren und Datensdtze gegeneinander ver-
gleichbar zu machen, sie also fiir den
Erkenntnisgewinn zu matchen. ,Uber
diese Schlisselfaktoren beantwor-
ten wir strategische Fragen zu
der ErschlieBung von neuen
Gebieten, was Kunden
zuvor niemals vermu-
tet hdtten®, schlieRt

*§ Godderz. (sg)

(&)
o
= :
§ www.infas-It.de
E‘ www.infas360.de

&

MusterstraRe 17, 53227 Bonn

Bei dem infas LT Geocoder bietet der Hersteller auch offene und kostenfreie Nutzungsmoglichkeiten fiir
Start-ups oder den Einsatz in der Wissenschaft ebenso wie lizenz- und datenschutzkonforme Busi-

ness-Losungen mit katastergenauen Gebaudekoordinaten. Sie bietet Basis-Funktionen wie Adress-
validierung, Adresskorrektur, Lokalisierung, Raumliche Ordnung (Geoschlussel), Adressanreicherung
(Sachdaten). Zudem gibt es einen kostenfreien Zugang innerhalb eines Rasters von 100 Metern fiir die
DACH-Region. Ebenfalls gibt es ein kostenfreies QGIS-Plugin. (sg)
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@, Das dlteste und bekannteste Anwendungsbeispiel fiir Geocoding ist
die Zuweisung einer Geokoordinate zu einer Adresse (und umge-
kehrt). So kdnnen Adressen beispielsweise auch positionsbasierte
Kontextinformationen zugewiesen werden.
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Fur die Post-

Acxiom bietet mit MDP eine neue,

digitale Marke-

tinglosung gemeinsam mit Partnern an, die auf
Nutzung von unternehmensinternen Daten aufbaut.

cxiom fiihrt ein neues Da-
tenprodukt ein, die Media
Data Plattform (MDP). Sie
entstand in Partnerschaft
mit den Unternehmen Ki-
nesso und Treasure Data.
Kund:innen sollen durch
den mit MDP realisierba-
ren Ansatz des datengetriebenen Marketings
in die Lage versetzt werden, ohne externe
Marktdaten (Cookies) ihre Geschéaftsziele zu
erreichen. Im Fokus steht dabei die komplette
Customer Journey.

Hintergrund ist der Wendepunkt, den nach
Ansicht von Acxiom Marketingexperten und
Werbetreibende aktuell erleben. Die Ursache
liegt in der Abschaffung der Third-Party-Coo-
kies, der Meinung zum Datenschutz und den
strengeren Marktregulierungen. Dies werde die
Art und Weise bestimmen, wie Unternehmen
zukiinftig mit Menschen in Verbindung treten
und interagieren, dndern.

Unternehmen sollten, so Acxiom, daher zu
einer Strategie wechseln, die auf Verwen-
dung unternehmenseigener Daten (First-Party)
beruht, um neue Kund:innen zu gewinnen.
Ergdnzt werden diese durch bestehende Lo-
sungen von Drittanbietern. Dies erfordert, so
das Unternehmen, jedoch eine vollstdndige
Uberarbeitung der Verwendung von Daten fiir
die Kundenakquise im Marketing.

Die Datenplattform MDP ermdglicht es
B2C-Marketingexperten, potenzielle Kund:in-
nen in relevanten Kandlen zu erreichen. Die
MDP nutzt die First-Party-Daten von Un-
ternehmen, so der Hersteller, ,sicher und
zuverlassig”.

Werbetreibende sollen so die Mdoglich-
keit erhalten, Zielgruppen durch sogenannte

Match-Rates zu erzeugen. Die MDP-Ldsung
kombiniert drei Ebenen. Zum Ersten Acxi-
oms InfoBase, mit der unternehmenseigene
First-Party-Kundendaten und Acxioms Ser-
vices angereichert werden. Zum Zweiten wer-
den Treasure Datas Customer Data Plattform
(CDP) genutzt. Diese Technologie ermdglicht
es Unternehmen, unterschiedliche Daten zu
analysieren und zu interpretieren, um In-
sights und Personalisierung zu erzeugen. So
sollen Unternehmen eine ,vernetzte Customer
Experience” schaffen kénnen, bei der Kom-
munikation und Interaktion mit Kund:innen
jederzeit transparent sind und intelligent ge-
steuert werden kénnen. Zum Dritten gewinnen
Acxiom-Kund:innen Zugang zu dem digitalen
Medien-Okosystem von Kinessos.

Agieren jenseits der Plattformen

Die Media Data Plattform kann flexibel ver-
wendet werden. Acxiom spricht von innerhalb
und aullerhalb von sogenannten ,Walled Gar-
dens”. Mit dem englischen Marketing-Fachbe-
griff werden Plattformen bezeichnet, die ihre
Targetingdaten gegeniiber den Werbetreiben-
den nicht transparent machen, also vor allem
die von Google, Amazon, Meta und Apple
betriebenen, digitalen Kommunikations- und
Verkaufsplattformen. Ebenso kann die MDP
mit oder ohne Customer Data Plattformen
(CDPs) verwendet werden. Als CDP wird ei-
ne Datenbanksoftware bezeichnet, mit der
First-Party-Data verwaltet werden kdnnen.
Damit sollen sich Unternehmen von der Ab-
hangigkeit von Third-Party-Cookies und ,Wal-
led Gardens” befreien konnen. Die MDP bietet
technische Konnektoren, damit Unternehmen
die Zusammenarbeit frei mit jenen aussuchen
kdnnen, die am besten zu den Anforderungen
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passen. Kund:innen sollen so ,in Eigenregie
Daten-Assets und Brand Experiences unter
Beriicksichtigung des Datenschutzes erstellen®,
meldet Acxiom.

Konkrete Aufgaben von MDP

Konkret ermdglicht MDP Unternehmen, Kun-
dendaten zu verbinden und zu integrieren, um
ein prazises Zielgruppensystem aufzubauen.
Zudem stellt es Daten aus First-, Second- und
Third-Party-Datenquellen zusammen (online
und offline), filtert Uberschneidungen heraus
und erstellt Zielgruppen-Stacks, die nach Ver-
haltens- und geodemografischen Merkmalen
fir bestimmte Kampagnen und Aufgaben
aufgeteilt sind.

Die MDP baut auf den erstellten Zielgruppen
auf und sorgt fiir ein ausgewogenes Verhaltnis
zwischen Genauigkeit und Reichweite. Dabei
werden sowohl kleine, homogene Zielgruppen-
strukturen (Seed Audiences) als auch weitere
Merkmale genutzt, um die Ausfiihrung und
den ausgewahlten Medienmix zu optimieren.

,Effektives Marketing ist heutzutage ohne
relevante Kundendaten nicht mehr moglich®,
so Mike Menzer, Head of International bei Ac-
xiom. ,Unsere MDP-Ldsung vereint die besten
Fahigkeiten dreier marktfiihrender Experten
und verschafft Unternehmen so den Vorteil,
den sie bendtigen, um die Abhdngigkeit von
Third-Party-Daten und -Cookies fiir Akquisi-
tionsstrategien zu verringern und stattdessen
auf First-Party-Daten und -Ldsungen zurlick-
greifen zu kénnen.”

,Die MDP wird Unternehmen dabei helfen,
die Risiken auf dem Weg zur Abschaffung von
Third-Party-Cookies zu {iberwinden, indem
sie ihnen ermdglicht, First-Party-Daten auf
eine leistungsfdhigere und effektivere, aber

—

%

Der Online-Handel @ndert sich rapide.
Unternehmen miissen im Zuge der
Cookie-Umstellung und der Daten-
zwangsdidt der Online-Plattformen
ihre Strategien umstellen.

dennoch sichere Weise zu nutzen”, so Jonat-
han von Abo, Head of Strategic Alliances bei
Treasure Data.

Geoff Copps, Managing Partner Audience
und Identity EMEA bei Kinesso, erganzt: ,Um
unseren Kunden innovative Marketingldsun-
gen anbieten zu kdnnen, ist es wichtig, mit
vielen marktfiihrenden Partnern zu koope-
rieren. Da wir an der Schwelle zur Post-Cook-
ie-Ara stehen, baut diese neue Partnerschaft
unsere gemeinsame Fahigkeit aus, den vollen
Wert der First-Party-Daten unserer Kunden zu
erschlieBen. Von den strategischen Insights
bis hin zur Medienaktivierung werden die
First-Party-Daten der Werbetreibenden ihr
volles Potenzial entfalten.”

Acxiom ist seit mehr als 55 Jahren in den
Bereichen Customer Data Management and
Identity tatig. Das Unternehmen gehort seit
2018 zur US-amerikanischen Holding Interpu-
blic Group of Companies (IPG), die mehr als 7,8
Milliarden Euro Umsatz generiert.

Kinesso ist ebenfalls Teil von IPG. Kinesso
Marketing Systeme unterstiitzen Unternehmen
im Rahmen von proprietdren Anwendungen,
die sich nahtlos in jeweilige Marketingsyste-
me integrieren lassen, etwa im Bereich der
Mediaplanung.

Treasure Data ist Anbieter einer CDP-Lésung.
Das US-amerikanische Unternehmen ist Teil
des britischen Microchip-Herstellers Arm, der
wiederum dem japanischen Telekommunika-
tions-Unternehmen Softbank (Umsatz 2019
rund 80 Milliarden Euro) gehdort. (sg)

www.acxiom.de

www.kinesso.com

www.treasuredata.com

KAUFKRAFT: ONLINE VS. STATIONAR

www.acxiom.de

Acxiom Deutschland GmbH, 60327 Frankfurt am Main |

Nexiga GmbH, 53115 Bonn | www.nexiga.com

WIGeoGIS GmbH, 80796 Miinchen | www.wigeogis.com

UNTERNEHMENSSPIEGEL

Mehr Infos unter www.business-geomatics.com

GfK GeoMarketing hat eine Analyse zum Verhéltnis des
verfligharen Ausgabepotenzials unterteilt nach statio-
ndrem und Online-Handel durchgefiihrt. Demnach flief3t
immer mehr Geld in den Online-Handel. Im Rahmen der
GfK-Studie zur Sortimentskaufkraft 2022 hat das Unter-
nehmen 17 Sortimentsgruppen untersucht. Demnach
ist in sechs Gruppen die Online-Kaufkraft héher als die
stationdre. Die Studie bezieht sich auf das gesamte Jahr.

Uber die weitere Entwicklung des Verhiltnisses ist sich
auch GfK nicht sicher. Am krassesten ist das Verhiltnis
2022 bei dem Segment der Informationstechnologie,
bei dem dreimal so viel online gekauft wird. Wie es nach
Corona weiter geht, ist sich auch GfK nicht sicher. Dies
hange malgeblich von den Rahmenbedingungen ab,
etwa den Kosten fiir Retouren beim Online-Handel oder
von Investitionen in physische Verkaufsstandorte. (sg)

www.gfk.com
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Smarte Entscheidungshilfe

Die WIGeoGIS GmbH aus Minchen hat mit dem WIGeo
Standortatlas ein neues Produkt vorgestellt, mit dem Stand-
ortplaner, Stadtentwickler, Wirtschaftsforderer und Gutach-
ter faktenbasierte Standortentscheidungen auf Basis von
OpenStreetMap und Kunstlicher Intelligenz treffen kdnnen.

s ist ein alltdgliches Szenario in der Wirtschaft:
eine Fachmarktkette mit bereits zahlreichen
Filialen in verschiedenen deutschen Stadten will
expandieren und erstmals einen Standort auRer-
halb Deutschlands eréffnen. Das Unternehmen
kennt seine Zielgruppe, ihre Bedirfnisse und
Anforderungen und weiB, welche Standortfak-
toren es beachten muss, um Erfolg zu haben.
Wie kann der zustdndige Planer auf dieser Basis nun eine
faktenbasierte Entscheidung beziiglich eines mdglichen neuen
Filialstandortes treffen — auch ohne Ortskenntnisse vorweisen
zu kdnnen? Antworten darauf liefert WIGeoGIS aus Miinchen
mit einer neuen Lésung.

»Unser neues Produkt, der WIGeo Standortatlas, zeigt An-
wendern und Anwenderinnen sozusagen auf Knopfdruck jene
Gebiete in der D-A-CH-Region an, auf welche die von den Pla-
nern und Planerinnen definierten Standortfaktoren zutreffen
—und ermdglicht auf dieser Basis eine schnelle und belastbare
Standortentscheidung®, berichtet Marc Urner, Senior Manager
bei WIGeoGIS. ,Unser Ziel ist es, dass unsere Kund:innen auf
einen Blick verstehen kdnnen, wie eine Stadt oder Gemeinde
tickt, wo das Hauptzentrum liegt, wo die Nebenzentren sind,
wodurch sich die unterschiedlichen Einkaufslagen auszeichnen
und welche Art von Angeboten es dort gibt.”

Daruber hinaus kénnen Stadte, Gemeinden und Regionen
den Standortatlas nutzen, um Fragestellungen der Stadt- und
Raumplanung zu beantworten — zum Beispiel um herauszu-
finden, welche Viertel und Quartiere welche Angebote bend-
tigen. ,Stadtentwickler, Regionalplaner, Wirtschaftsforderer
und Gutachter kdnnen sich mit dem WIGeo Standortatlas einen
Uberblick tiber zentrale Versorgungsbereiche, die bestehende
Angebotsvielfalt in Stadtteilzentren, die Qualitdt der Nahversor-
gung oder die Risiken bei der Ansiedlung groRflachiger Handels-
betriebe auRerhalb gewachsener Strukturen verschaffen. Das
sorgt fiir Transparenz und Planungssicherheit®, betont Urner.

Drei Jahre Entwicklungszeit

Insgesamt drei Jahre hat das Miinchener Geomarketing-Un-
ternehmen in die Entwicklung des Produkts investiert. Unter
anderem hat WIGeoGIS dafiir Machine Learning-Modelle
aufgebaut, die mit Millionen von Marktdaten trainiert wur-
den. Herausgekommen ist eine webbasierte Losung, die auf
Basis der Faktoren, die Anwender und Anwenderinnen fir
ihre Standortwahl angegeben haben, den passenden Standort
sucht. ,Das Ergebnis wird dann kartenbasiert mittels farbigen
Heatmaps angezeigt —so wie sie auch bei der Wettervorhersage
verwendet werden®, so Senior Manager Urner.

WIGeo Standortatlas beruht auf offentlich zugdnglichen
Informationen aus der digitalen Weltkarte OpenStreetMap
(OSM). ,Dabei handelt es sich um eine frei nutzbare Geoda-
tensammlung, in der auch sogenannte Points of Interest (POI)
gesammelt und eingetragen sind“, fiihrt Urner aus und fiigt
hinzu: ,,0SM ist ein Datenschatz!“ Aus den mehr als 3 Millio-
nen in OSM fiir die D-A-CH-Region enthaltenen, relevanten
POl wurden rund 1,4 Millionen handelsrelevante Datensdtze
aus den Kernbranchen Handel, handelsnahe Dienstleistungen
und Gastgewerbe vorselektiert und zum Datenprodukt WIGeo
Standortatlas veredelt.

Wie hoch ist die Verkaufsflichendichte in und um Bonn?
Wo sind Standorte von Lebensmitteldiscountern? Der
WIGeo Standortatlas liefert Antworten auf einen Blick.

Nachvollziehbare Kategorisierung als Basis

Fiir den Standortatlas besonders wichtig ist eine nachvoll-
ziehbare Kategorisierung der einzelnen POI, um die Eignung
der einzelnen Einkaufslagen fiir bestimmte Betriebsformate
treffsicher ermitteln zu kénnen. ,Insgesamt haben wir fur die
POI rund 300 Kategorien definiert. So ordnet der Standortatlas
die Einzelbetriebe den Branchen Einzelhandel, GroRhandel,
Kfz-Handel, einzelhandelsnahe Dienstleistungen, Gastronomie
und Beherbergung zu und unterscheidet auBerdem je nach Art
der verkauften Waren nach 4o Sortimenten, rund 100 Sorti-
mentsgruppen und 230 Untergruppen®, berichtet Urner.
Dabei dient der Standortatlas gewissermaRen als eine Refe-
renzdatenbank zu standortrelevanten Kategorien. Zudem hat
WIGeoGIS eine Kiinstliche Intelligenz entwickelt, die anhand
von semantischen Mustern weitgehend automatisiert und in
Echtzeit erkennt, welche POl welchen Kategorien zugeordnet
werden sollen. ,Natiirlich hat es eine gewisse Trainingszeit
gebraucht, bis die Kl treffsicher wurde®, berichtet der Stand-
ortexperte. ,SchlieBlich ist es mithilfe der Kl aber gelungen,
aus den POI-Rohdaten sehr prazise die branchenspezifischen
Standortfaktoren abzuleiten.” Wichtig in diesem Zusammen-
hang sei aber vor allem die vorangehende Qualifizierung der
POI durch das menschliche Auge gewesen, so Urner: ,Der
,Human in the Loop’ iiberpriift die Daten und die von der KI
vorgenommen Zuordnungen und greift dann gegebenenfalls
korrigierend ein. Denn einerseits sind die 0SM-Rohdaten nicht
immer zu 100 Prozent korrekt und andererseits kann auch die KI
Fehler machen.” Durch diesen ,Human in the Loop” kann die Kl
mitlernen und wird selbst immer besser und fehlerresistenter.

Die Standortfaktoren im Detail

Im Ergebnis entstehen interaktive Landkarten,
die anzeigen, inwieweit die jeweiligen Stand-
ortanforderungen (Verkaufsflachendichte, Filia-
lisierungsgrad, vorherrschende Betriebsformen
nach Angebots- und Bedarfskategorien, Ange-
botsniveau und Trendlagen) in einem Zielgebiet
erfillt werden. Die Verkaufsflachendichte ist
einer der relevantesten Standortfaktoren. So zeigt
die dazugehorige Versorgungsdichte-Heatmap im
Standortatlas an, wo sich Verkaufsflachen von
Handelsunternehmen und handelsnahen Dienst-
leistern im Zielgebiet ballen. Die Daten beantwor-
ten somit, wo in einer Stadt die EinkaufsstraRen,
wo die Fachmarkt- und Einkaufszentren und wo
attraktive und stark frequentierte Lagen sind.
Der Standortfaktor Filialisierung hingegen zeigt
in zwei unterschiedlichen Farbskalierungen die
Verteilung und Konzentration von inhaberge-
fiihrten Betrieben gegeniiber Filialbetrieben an.
»50 wird rasch sichtbar, wo in einer Stadt oder
Gemeinde die Haupt- und wo die Nebenlagen
sind“, so Urner. Der Standortfaktor Angebots- und ‘
Bedarfskategorien unterscheidet Warengruppen ‘
nach Kauffrequenz und Zentrenrelevanz. So wer-
den Nahversorgungszentren fiir den taglichen und
kurzfristigen Bedarf (mit Supermarkten, Drogerien
und Backereien) auf einen Blick unterscheidbar
von Einkaufslagen mit vornehmlich Anbietern
von Artikeln des mittel- bis langfristigen Bedarfs
(beispielsweise Schuhe und Bekleidung) sowie

Wirtschaftsgeographie mbH

Bedarfsgruppen im Raum
Frankfurt am Main: Angebote
der Nahversorgung (in Griin), des
Innenstadtbedarfs (in Blau) und
9" des sonstigen Bedarfs (in Rot).
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Betriebsformen des sonstigen Bedarfs (etwa Baumarkte, M-
belhduser oder Gartencenter).

Das Angebotsniveau wiederum unterscheidet das Handels-,
Dienstleistungs- und Gastronomie-Angebot nach preisorien-
tierten Lagen, Konsum-Lagen, Niveau-Lagen und Luxus-Lagen.
,Kurz gesagt kaufen in Luxuslagen mit Gucci-, Prada- und
Hermes-Boutiquen andere Zielgruppen ein als in einfachen
Lagen mit Spielhallen, Wettbiiros und Ein-Euro-Shops*, erklart
Standortexperte Urner.

Die Heatmap Trendlagen zeigt schlieRlich Haufungen von
Geschaften mit extravaganten Sortimenten aus den Bereichen
Bekleidung, Schuh- und Lederwaren sowie Wohn- und Mode-
accessoires sowie Mono Label-Stores. Das Angebot hier richtet
sich damit nicht an die breite Masse, sondern an Lifestyle- und
trendorientierte Zielgruppen. Meist wird das Handelsangebot
in Trendlagen auferdem ergédnzt durch ,hippe” Gastronomie
und entsprechende Dienstleistungen.

Fazit

»Es war nicht leicht, dieses Puzzle aus 0SM-Daten, den typischen
Betriebsformen und Kategorien zusammenzusetzen und eine
Daten-Struktur zu entwickeln, die einerseits den Fragestellungen
im Geomarketing und andererseits der gangigen Logik im Handel
gerecht wird“, resiimiert Urner. ,Am Ende geht es darum, mit
den gewonnenen Informationen die typischen Fragestellungen
von Handel und Stadtentwicklung zuverldssig zu beantworten
— und das ist uns mit dem WIGeo Standortatlas gelungen.” (jr)

www.wigeogis.com/de/standortfaktoren_daten
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Eine kurze Geschichte von Geo

Die Verwendung von geographiebasierten o
Methoden in der Markt-, Sozial- und Wahl-
forschung ist untrennbar mit dem Unter-

nehmen infas aus Bonn verbunden. Das gilt
auch fir die Geschichte des Geomarketings.

as Unternehmen
infas360 GmbH fei-
erte im September
in Bonn das Jubi-
laum zu 40 Jahre
Geomarketing. Im
Jahre 1982 hatte
das Schwesterun-
ternehmen infas LT, damals noch
unter der Firmierung Lutum + Tap-
pert DV-Beratung GbR, seinen ersten
Eintrag im Handelsregister. Damals,
in der Friihzeit der Digitalisierung,
wurden erstmals digitale Karten fiir
wirtschaftliche und unternehmeri-
sche Fragestellungen eingesetzt. Ein
berechtigtes Jubildum also, vor allem,
weil das Unternehmen unter Fiihrung
von Werner Tappert und Joachim Lu-
tum in den vier Dekaden den Markt
mitpragte. Bei genauerem Hinsehen
kann man aber die inhaltlichen Wur-
zeln des Geomarketings noch tiefer
verfolgen und dabei kommt man an
dem Namen infas in Deutschland
nichtvorbei. Genau genommen ist die
Griindung des infas Instituts im Jahre
1959 ein entscheidender Meilenstein,
das heute noch Form der infas Hol-
ding AG und ihren 100-prozentigen
Tochterunternehmen besteht, vor
allem dem infas Institut fiir ange-
wandte Sozialwissenschaft. Aus der
bewegten infas-Geschichte heraus,
soviel vorweggenommen, griindeten
Joachim Lutum und Werner Tappert
als ehemalige Mitarbeiter auch ihr
Unternehmen.
Bereits in den frilhen 1960ern
fiihrte infas das Thema Geogra-
phie gewissermalien in die deutsche

Vier Fragen an
INTERVIEW [ty

CEO der infas Holding AG und Geschéfts-

fihrer des infas Instituts.

forschung?

Welchen Einfluss haben
geobasierte Methoden wie
Mikrogeographie oder Small
Area Methoden auf heutige
Markt-, Wahl- und Sozial-

Vielleicht ist es sinnvoll zunachst
auf ein aktuelles Problem in der
Markt- und Sozialforschung hinzuwei-
sen, um die Bedeutung insbesondre von
Small Area Methoden besser einzuordnen.

Einerseits benotigen Politik und Wirtschaft
immer genauere regionalisierte Informationen aber

Sozial-, Politik- und Regionalfor-
schung ein, lange bevor der Begriff
Geomarketing erfunden wurde und
man die Geographie in Form di-
gitaler Karten als Teilbereich der
Information (sprich Geoinformatik)
ansehen konnte. Das lag vor allem
an den Griindern Wolfgang Har-
tenstein, Klaus Liepelt und Glinter
Schubert, die damals modernstes
Methodenwissen aus den USA nach
Deutschland brachten. Ab 1965 hatte
das Institut den Auftrag der ARD,
Analysen und Hochrechnungen zu
Bundestags-, Landtags-, und Kom-
munalwahlen in der Bundesrepublik
Deutschland durchzufiihren. Diese
Wahlforschung fiihrte erstmals re-
gionale Bezirke als Ergebnisraster
ein. Auch die Umfragen am Wahltag
wurden wabhlkreisspezifisch ausge-
wertet. Der neue Ansatz hatte Erfolg
und revolutionierte die Bekanntgabe
von Wahlergebnissen in den Medien.
Bis 1996 wurde infas von der ARD mit
dieser Aufgabe betreut.

Geographie

und Wahlforschung
Auf die Urspriinge der Wabhlfor-
schung lohnt ein genauerer Blick.
Wie so haufig gehen die Urspriinge
der regional gepragten Wahl- und
Sozialforschung auf die USA zuriick.
Bei der Prasidentschaftswahl 1952,
bei der sich der Republikaner Dwight
D. Eisenhower und der Demokrat
Adlai Stevenson gegeniiberstan-
den, wurden erstmals — initiiert von
dem Fernsehsender CBS — Rechner
fiir die Wahlprognose eingesetzt.
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auch detaillierte Informationen von Subgruppen, bei-

spielsweise in der Armutsforschung. Andererseits stehen
diesem zunehmenden Bedarf an detaillierten Informati-
onen Uberwiegend unverdnderte, aber auch zunehmend
reduzierte Budgets, vor allem in der Marktforschung,
gegeniber. Die Feingliedrigkeit dieser Bedarfe kann

mit klassischen Methoden, die allesamt auf direkten
Schatzern basieren, nur mit groBem Aufwand und einem
hohen relativen Standardfehler befriedigt werden. Hier

ist die Gruppe der Methoden, die auf indirekten Schat-

zern basieren im Vorteil und kdnnen eine Ldsung sein.
Allerdings setzt die Anwendung solcher Small Area
Estimators gute Kenntnisse in der Statistik und gute
regionalisierte und in Subgruppen valide Daten voraus.
Auch wenn Fortschritte bei der Giite und dem Zugang
regionalisierter Daten zu konstatieren sind, bendtigt man

In Deutschland begannen ARD und
ZDF im Jahr 1996 mit diesem An-
satz. Zuvor lagen in Deutschland die
Wahlergebnisse erst am Tag nach
der Auszédhlung der Stimmzettel vor.

Die ARD konnte 1965 das ZDF mit
seinen Prognosen spektakuldr aus-
stechen. Erste Hochrechnungen am
Wahlabend gegen 22 Uhr brachten
nicht nur erstmals noch am gleichen
Tag computergestiitzte Hochrech-
nungen, sie lagen auch sehr nahe
am realen Ergebnis und waren weit
genauer als die des ZDF, das einen
methodisch dlteren Ansatz wahlte.
Ein IBM-Rechner von infas wurde
damals mit Daten aus 12 von 248
Wabhlkreisen gefiittert und schatzte
auf dieser Stichprobe, die gezielt von
infas bestimmt worden war (heute
wiirde man non probability sample
sprechen), das landesweite Ergebnis.

In den darauffolgenden Jahren ka-
men Analysen zur Wahlerwanderung
dazu, wozu infas eine Software nutz-
te, mitderin den USA Verkehrsstréme
analysiert wurden. Die ,Geographie”
drang immer starker in die Wahlpro-
gnose ein. Im Jahr 1980 nutzte infas
die britische Software icon, um damit
die statistischen Zahlentabellen gra-

dann noch entsprechend ausgebildete Statistiker. Und
die sind Mangelware.

Wie umgekehrt kann das Geomarketings von
den heutigen Methoden in der Markt- und
Sozialforschung profitieren?

Indem die regionalisierten Daten angereichert und kom-
biniert werden mit Daten aus der Markt- und Sozialfor-
schung. Und dann muss der steinige Weg der Anwen-
dung indirekter Schatzer fiir relevante Fragestellungen
gegangen werden. Der Aufwand lohnt sich!

Die Digitalisierung hat die Marktforschung in den
letzten 10 Jahren stark veran-dert. Wie kénnen
moderne GIS-Methoden hier unterstiitzen?

Die Digitalisierung hat die Marktforschung nicht nur ver-
andert, sondern fast bis zur Unkenntlichkeit zerstlickelt.
Die klassische Marktforschung existiert nicht mehr. Sie

Die ,Computernacht”
im WDR zur Bun-
destagswahl 1965.
Erstmals liefert ein
Computer die Wahl-
prognose noch am
Wahlabend - mit Hilfe
von ,Geoanalyse“,

JLEEEEEEREREEREREEEL

Foto: saravuth / shutterstock.com; WDR

fisch zu visualisieren. Wenig spater,
genau im Jahr 1982, gab es dann die
erste Darstellung von Wahlergebnis-
sen in Form von farblich kodierten
Landkarten im deutschen Fernsehen.
1987 kamen dann erstmals anstatt
zentralen GroRrechnern vernetzte
PCs zum Einsatz.

Im Zuge unternehmerischer Ver-
werfungen kam es bei infas dann
aber auch zu wirtschaftlichen He-
rausforderungen. Der Versuch, die
modernen Methoden in die Sozial-
und Wahlforschung auch auf die da-
mals aufkommende Marktforschung
zu Ubertragen, war nur zum Teil er-
folgreich. Damalige Mitarbeiter wie
Werner Tappert und Joachim Lutum
machten sich aufgrund damaliger
Insolvenzgeschehen selbstandig, vor
allem, weil sie an das Potenzial des
Geomarketings glaubten. Ubrigens
ging aus dem infas-Nukleus auch das
Unternehmen infas Geodaten GmbH
hervor, das nach zwischenzeitlichem
Verkauf spaterin die heutige Nexiga
GmbH umbenannt wurde.

Die infas Sozialforschung GmbH
blieb allerdings erfolgreich und fir-
mierte ab 1998 wieder unter dem
urspriinglichen Namen ,infas Institut

fir angewandte Sozialwissenschaft
GmbH"“. Neben der Sozialforschung
kamen mit der Mobilitdts- und Ver-
kehrsforschung ein wichtiger Um-
satztrager dazu.

Im Marz 2014 kamen dann die
Geo-Kompetenzen wieder zuriick ins
Haus. Innerhalb der infas Holding
AG wird die infas360 GmbH mit
Sitz in Bonn gegriindet. Das neue
Unternehmen mit Michael Herter
an der Spitze bietet diszipliniiber-
greifende Marketing Intelligence auf
Basis einer neuen Kombination aus
Geomarketing, Marktforschung und
Customer Analytics. Das Unterneh-
men integriert moderne Small Area
Methoden in sein Produktportfolio
und migriert stetig zum neuen The-
mengebiet Data Sciences. Ende 2018
steht dann auch fiir Werner Tappert
und Joachim Lutum die ,Rickkehr”
an. lhr Unternehmen Lutum+Tap-
pert DV-Beratungs GmbH, an deren
Spitze sie immer noch stehen, wird
von der infas Holding Gibernommen
und 2022 dann in infas LT GmbH
umbenannt, wobei ,, LT fiir Location
Technologies steht. (sg)

www.infas.de

4 Menno Smid ist diplomierter Soziologe. Er gibt seit 1995 die Richtung der
@ griRten Holding-Tochter (infas Institut fiir angewandte Sozialwissen-
schaft GmbH) vor und fiihrt sie in das multimediale Zeitalter.

ist digital und sie muss agil sein und sehr situationsspezifisch mit besonde-
ren Daten von Subgruppen agieren. Differenzierte Daten in interessanten
Subgruppen sind das Kapital der zukiinftigen Marktforschung gepaart mit
interpretativer Expertise tber die Entwicklung der Markte selbst. Das ,War-
um® bei Kaufentscheidungen ist nach wie vor eine zentrale Frage, die nur mit
Befragungen beantwortet werden kann. Und hier sehe ich groRe Chancen
auch fur die angesprochen statistischen Modelle.

Es gibt derzeit eine groBe Diskussion rund um die rein internetba-
sierte Wahlforschung, bei der auch Small Area Methoden eine Rolle
spielen. Wie sehen Sie das Potenzial von SMA Fiir das Thema?

Es gibt in den Wahlforschungsdaten ein ganz zentrales Problem: die Riick-
erinnerung der Menschen ist im Hinblick auf die letzte Wahl stets stark fehler-
behaftet. Wenn Sie die Menschen in guten Zufallsstichproben fragen, was sie
bei der letzten Wahl gewahlt haben und es mit dem tatsachlichen Ergebnis
vergleichen, finden sie dramatische Abweichungen. Diese Riickerinnerung ist
aber fuir die Wahlvorhersage — und das ist immer noch ein zentrales Anliegen
der Parteien, zu verstehen, wo sie in der Wahlergunst stehen — ein Funda-
mentalproblem, das auch nicht durch eine internetbasierte Wahlforschung

geldst werden kann. Aus einem einfachen Grund: die internetbasier-
te Forschung kann keine Zufallsstichproben zu ihrer Grundlage
machen. Die Ergebnisse sind also noch schlechter als in
der klassischen Vorgehensweise. Das ist der Stand der
Forschung und auch ein Dilemma der Wahlforschung.
Aber immerhin ldsst sich dann trefflich in den Medien
Uber die manchmal sehr unterschiedlichen Ergeb-
nisse spekulieren und das ist moglicherweise auch
ein Beitrag zur Meinungsbildung der Wahlerinnen
und Wéhler, die am entscheidenden Tag der Wahl
dann doch anders agieren als vorhergesagt. Neuer-
dings schén nachvollziehbar bei den Zwischen

wahlen in den USA. (sg)
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ann sich Bodenradar lohnt

Der Spezialist Terra-
Digital zeigt Anwen-
dungsbeispiele, bei
denen die grabungs-
lose Identifikation von
unterirdischen Leitungen
via Radar wirtschaftlich
besonders interessant ist.

n den Untergrund schauen und Lei-
tungsnetze identifizieren, ohne Auf-
grabungen zu machen, das ist das
Aufgabengebiet des Georadars, das
auch unter der englischen Bezeich-
nung Ground Penetration Radar (GPR)
bekannt ist. Das Werkzeug kommt
immer dann zum Einsatz, wenn eine
Grabung zu teuer ist, zu lange dauert oder
wenn das Risiko fiir einen Leitungsschaden
gesenkt werden soll. Ein Bodenradar liefert

dazu Ergebnisse (je nach Bodenverhaltnissen)
von bis zu zwei Metern Messtiefe.

Die Terra-Digital GmbH aus Hofheim am
Taunus hat sich auf Leitungsortung und Bo-
densondierung mittels Bodenradar spezialisiert
und deckt alle Wertschopfungsbereiche von
der Datenerfassung tber die Auswertung bis
hin zur Dokumentation ab. ,,Es gibt vielfdltige
Anwendungsfalle fiir die Ortungstechnologie®,
sagt Wilhelm Dresselhaus, Geschéftsfiihrer der
Terra-Digital GmbH. Obwohl das Verfahren die
einmalige Moglichkeit schafft, einen prazisen
Plan des Untergrunds zu schaffen und damit
einen wirklich vollstédndigen Digitalen Zwilling
des gesamten Planungsraums zu erzeugen,
hat es noch nicht die Verbreitung gefunden,
die ihm gebiihren wiirde. Es kann damit La-
serscanning, Mobile Mapping, klassische Ver-
messung oder Photogrammmetrie ergdnzen.
Die notwendigen Werkzeuge aus der CAD- und
GIS-Welt stehen ohnehin zur Verfligung, die
Uberfiihrung der Radardaten in die 3D-Mo-
dellierung ist heute bereits Standard.

Breitbandausbau: Klare Rechnung

Die Potenziale des Bodenradars sind grol3.
Nicht nur die Technik fasziniert, sondern der

wirtschaftliche Hebel. Dies kann man am
Beispiel von Trassenplanung beim Breitband-
ausbau erldutern.

Vor dem Hintergrund des Marktdrucks und
des schleppenden Ausbaus hat sich Micro-Tren-
ching als Verlegemethode etabliert. Dabei wird
versiegelte Fldche, vor allem Straen, per Frase
aufgeschlitzt und dort die neue Leitung verlegt.
Ein kostengiinstiges, schnelles Verfahren, das
aber hohe Risiken mit sich bringt und daher eine
saubere Planung bendtigt. Also auch eine umfas-
sende Bestandsdatenerfassung im Untergrund,
um Schdden an Fremdleitungen zu vermeiden.

»Hier kann Mobile Mapping und die daraus
generierten Orthofotos in der Kombination mit
einer Bodenradarbefahrung Abhilfe schaffen®,
sagt Dresselhaus.

Das Ergebnis ist eine ober- wie unterflurige
georeferenzierte 3D-Darstellung des Bauum-
feldes und der Leitungen im Baugrund. ,Damit
lasst sich sehr prazise die neue Trasse planen,
weil die drtlichen Gegebenheiten mit einer Ge-
nauigkeit von wenigen Zentimetern sichtbar sind
und selbst die unsichtbaren Leitungen in ihrer
Lage und Tiefe dargestellt werden kénnen®, so
der Geschaftsfiihrer.

Mit einem solchen Digitalen Zwilling —
Untergrund inklusive
— koénnen zum Beispiel
die unterschiedlichen
StraRen-/Gehwegs-
beldge gemessen und
Gestattungsvertrdge
friihzeitig beantragt
werden, um das ef-
fektivste Verlegever-
fahren einzusetzen.
Uberraschungen bei
der Bauausfiihrung
werden weitestgehend
vermieden.

*
%

Der IDS Stream C im Einsatz.
Er besitzt ein Array von 34
Antennen.

Der IDS Stream Up von Terra-Digital
im Einsatz. Das Gerat wird von einem
Auto gezogen und verbindet die Vor-
teile von IDS Stream C und DS2000.

Wenn die Tiefenlage der bestehenden Lei-
tungen und das Risiko des Micro-Trenching
bekannt sind, konnen die verantwortlichen
Stellen in den Gemeinden leicht Gberzeugt
werden, um das kostengiinstigere und schnel-
lere Frasen einzusetzen. An dieser Stelle besitzt
Terra-Digital viele Erfahrungen. Ein Beispiel
hat etwa gezeigt, dass bei einem Glasfaser-
ausbauprojekt mit einer Trassenldnge von rund
120 Kilometern aufgrund dieser MaRnahmen
der Anteil des Frdsens um 30 Prozent gesteigert
werden konnte. ,Das hat zu einer siebenstel-
ligen Einsparung gefiihrt. Die Kosten fiir die
Befahrung betrugen lediglich 24 Prozent der
Einsparungen®, so Dresselhaus.

Beispiel Leitungsstérungen

Ein weiteres Beispiel sind Stérungen an Lei-
tungsnetzen, bei denen naturgemal Zeitdruck
herrscht. Was aber, wenn bei einer akuten
Storung Leitungsplane nicht vollstandig sind,
Fehler auftreten oder die Planungen gar tiber-
haupt nicht vorhanden sind. Dann waren friiher
Suchgrabungen alternativlos.

Ein Bodenradar, welches sofort vor Ort eine
Auswertung durchfiihrt und gezielte Hinweise
auf die gesuchte Leitung gibt, spart im Ver-
gleich viel Zeit und Geld. ,,Der Business-Case fiir
ein Uberregionales Leitungsnetz hat gezeigt,
dass pro Jahr mehrere Millionen Euro fiir er-
folglose Suchgrabungen ausgegeben werden®,
so Dresselhaus.

Erfolglose Suchgrabungen will niemand.
Sie auf ein Minimum zu reduzieren, ist eine
Folge des Bodenradars. ,Die Ausgaben von
einmalig wenigen zehntausend Euro rechnen
sich damit in kiirzester Zeit“, so Dresselhaus.
Fiir solche Art Rechnungen bendtigt man keine
komplexe Betriebswissenschaft. ,Wichtig ist
nur, dass alle Kosten in die Modellrechnungen
eingepreist werden, bisher habe man nur auf
die reinen Verlegekosten geschaut®, weil} der
Unternehmensgriinder. ,Wie man aus zahl-
reichen anderen Beispielen weiB, sickert auf
dieser Ebene das Wissen um die neue Technik
erst langsam durch. Aber zunehmend haben
die Planer auch den Untergrund auf dem Ra-
dar, schmunzelt Dresselhaus. (sg)

www.terra-digital.de
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Die beiden Geschaftsfiihrer beschlieBen ihre Kooperation (v. . Andreas Hofler, CEO der Fichtner IT
@ Consulting GmbH und Sascha Engel, CEO der Camille Bauer Metrawatt AG).

CAMILLE BAUER

FICHTNER

IT CONSULTING

Netze intelligent berechnen

Camille Bauer Metrawatt und Fichtner IT Consulting
entwickeln eine gemeinsame Ldsung. Ziel ist es, neue
Losungen zu entwickeln, die auf der Gewinnung von
umfassenden Messdaten aus den Netzebenen basie-
ren und in einem intelligenten digitalen Grid Manage-
ment zur Anwendung zu bringen.

rneuerbare Energieformen, netz-

dienliche Batteriespeicher, Was-

serstofferzeugung, groRflachige

DC-Anwendungen, Warmepumpen:

Die Liste an technischen Komponen-

ten, die in immer gréRerem AusmaR
in die Verteil- und Mittelspannungsnetze in-
tegriert werden, wird immer grofer. Netzbe-
treiber sind gefordert, ihre Netzfiihrung aktiv
auf Basis intelligenter Steuerungsprozesse
umzugestalten und ihren Netzbetrieb sicherer
zu machen. Dazu ist ein vorausschauendes
Netzmanagement gefragt.

Um dies zu gewadbhrleisten, arbeiten die
Unternehmen Camille Bauer Metrawatt AG
und die Fichtner IT Consulting im Rahmen
einer neuen Partnerschaft zusammen. Ziel
ist es, neue Losungen zu entwickeln, die auf
der Gewinnung von umfassenden Messdaten
aus den Netzebenen basieren und in einem
sogenannten intelligenten digitalen Grid Ma-
nagement zur Anwendung zu bringen.

Die Camille Bauer Metrawatt AG ist ein mit-
telstdndisches Unternehmen aus der Schweiz
zur Entwicklung, Produktion und Vermarktung
von industrieller Messtechnik, das bereits seit
122 Jahren aktiv ist. Die Fichtner IT Consul-
ting GmbH ist das IT-Kompetenzzentrum der
weltweit agierenden Fichtner Gruppe. Dabei
berdt und implementiert das Unternehmen
IT-Losungen fiir technische Netze, Anlagen
und Infrastrukturen, unter anderem unter
Zuhilfenahme von geografischen Netzdaten
oder anderen, netzrelevanten Geodaten. Die
Fichtner-Gruppe feierte im Jahr 2022 das
100-jdhrige Bestehen.

Das Konzept baut auf der grundséatzlichen
Definition eines Smart Grids auf, wie es z. B.
vom schweizerischen Bundesamt fiir Energie
beschrieben wurde: ,Als ein Smart Grid wird

ein elektrisches System verstanden, welches
unter Einbezug von Mess- sowie meist digitaler
Informations- und Kommunikationstechno-
logien den Austausch elektrischer Energie
aus verschiedenartigen Quellen mit Konsu-
menten verschiedener Bedarfscharakteristika
intelligent sicherstellt. Ein solches System soll
den Beddrfnissen aller Marktakteure und der
Gesellschaft Rechnung tragen. Die Nutzung
und der Betrieb des Systems kénnen dadurch
optimiert und effizienter gestaltet werden,
die Kosten und der Umwelteinfluss kdnnen
minimiert und die Versorgungsqualitat und
-sicherheit in ausreichend hohem Masse ge-
widhrleistet werden.”

Die neue Losung kombiniert die bestehen-
den Losungsangebote der Partner. Wichtig ist
dabei, dass der Ausbaugrad der Losung skaliert
werden kann. So soll unter anderem dem
Kunden die nétige Flexibilitat gewahrt werden,
um den Ausbau der Lsung immer wieder den
aktuellen Bediirfnissen anzupassen.

Beide Unternehmen schlagen eine Abfolge
der Projektrealisierung in vier Schritten vor:
Sicheres Messen auf der Niederspannungs-
ebene, um Realitdt mittels Transparenz der
Netze in Echtzeit herzustellen, Erzeugen ei-
nes kompletten digitalen Netzabbilds unter
Ableitung der Netzsituation und Topologie
aus bestehenden Quellen, Darstellung einer
interaktiven Visualisierung der Messwerte
an den Messpunkten und der resultierenden
Netzsituation im Netzplan (Netzcockpit) sowie
Finalisierung eines topologischen Endergeb-
nisses mit der Bereitstellung von Analysen,
Prognosen und Automatisierungen iber die
weitere Entwicklung im Netz. (jr)

www.camillebauer.de
www.fit.fichtner.de

Hochgenauer GNSS-Dienst

’0 Fahrzeuge konnen mit dem neuen Vodafone GNSS Correctlons -System ausgestattet werden,
um eine zentimetergenaue Ortung in Echtzeit zu erreichen.

Die beiden Unternehmen Vodafone und Topcon gehen eine Kooperation
ein und entwickeln in diesem Rahmen eine gemeinsame LGsung zur
Echtzeit-Ortung von Fahrzeugen, Maschinen und anderen Geraten.

er deutsche Telekommunikations-
konzern Vodafone hat eine Verein-
barung mit der Topcon Positioning
Group unterzeichnet. In diesem Zu-
sammenhang wollen die beiden Un-
ternehmen gemeinsam ein neues,
prazises Positionierungssystem fiir den Massen-
markt entwickeln, das Gerdte liber das Internet
of Things (IoT) mit gréRerer Genauigkeit orten
kann als einzelne globale Navigationssysteme.
Das System wird den Namen Vodafone GNSS
Corrections tragen und Zentimetergenauigkeit
erreichen. Dies soll durch ein europaweites Netz
von iber 1.000 GNSS-Referenzstationen von
Topcon erreicht werden. Fahrzeuge, Motorroller,
Rasenmdher-Roboter und andere Gerdte sollen
so liber das Vodafone GNSS Corrections-System
in Echtzeit bis auf wenige Zentimeter liberwacht
werden kdnnen. Zudem kdnnen die Fahrzeuge
und Gerdte mit loT-Antennen und -Sensoren
ausgestattet werden, um die Genauigkeit des
GNSS-Systems weiter zu steigern.

"RFAHRUNG‘,
NEITSICHT
ECHNOLOGIE

Dariiber hinaus haben sich Vodafone und
Topcon darauf verstdandigt, Kundenversuche
im Rahmen von Proof-of-Concept-Aktivita-
ten voranzutreiben. In diesem Rahmen laden
die beiden Kooperationspartner ausgewahlte
Kunden aus Deutschland, Spanien und GroR-
britannien dazu ein, sich an Pilotprojekten zu
beteiligen.

Ziel: GroBere Prazision
bei mehr Sicherheit

Die zentimetergenaue Ortung von Fahrzeugen
und Gerdten ist fiir die geplante Einflihrung
von autonom gesteuerten Autos, Robotern
und Maschinen entscheidend. So kénnen bei-
spielsweise E-Bike-Fahrer mithilfe von Vodafo-
ne GNSS-Corrections ihren genauen Standort
mitteilen und andere Verkehrsteilnehmer auf
ihre Anwesenheit aufmerksam machen. ,Wah-
rend sich neue Technologien wie autonome
Autos und vernetzte Maschinen weiterent-
wickeln, stellt Vodafone die entscheidenden
Verbindungen bereit, um diese neuen Dienste
mit groRerer Prazision, mehr Sicherheit und
in groRem Umfang zu unterstiitzen®, betont
Justin Shields, Direktor von Vodafone Business
Platforms & Solutions.

Vodafone GNSS Corrections unterstiitzt auch
die Bemiihungen von Vodafone, die V2X-0r-
tungsgenauigkeit zu verbessern, insbesondere
bei der gemeinsamen Nutzung vertrauenswiir-
diger Daten, um unndtige Unfidlle und Todes-
falle auf Europas Straen zu vermeiden. So
bietet Vodafone eine prazise Positionsbestim-
mung als Ergdnzung zu Vodafones neuer Safer
Transport for Europe Platform (STEP) an, die
es Unternehmen ermdglicht, miteinander zu
kommunizieren, wenn keine Sichtverbindung
besteht. Die im M&rz 2022 vorgestellte STEP
wurde in Deutschland und GroRbritannien
erfolgreich getestet und wird noch in diesem
Jahr iiber Vodafone Automotive und Apps von
Drittanbietern verfiigbar sein. (jr)

www.vodafone.com
www.topconpaositioning.com
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Weichenlageplane
effizient erstellen

ei der Erstellung von Weichenlageplanen
gibt es viele Faktoren zu berticksichtigen.
Abhangig von der Lage einer Weiche wer-
den unterschiedliche Schwellen eingesetzt,
etwa Holz- und Betonschwellen, aber auch
Y-Stahlschwellen. AuRerdem sind die zu
verwendenden Langen der Schwellen ab-
héngig von dem vorliegenden Platzange-
bot. Daher gleicht oft keine Weiche einer anderen.

Bisherige Arbeitsweise

Das Erstellen eines Weichenlageplanes ist demzufolge
gleichermalen komplex und die einzelnen Arbeitsschritte
sind sehr zeitintensiv. Dazu gehdrt das Platzieren und
Ausrichten von Schwellen und Schienenbefestigungen
anhand bestimmter Abstande. Die Schwellenldnge und
der Drehwinkel an jeder Schwellenposition sind abhangig
von der Lage des Stammgleises und des Zweiggleises.
Jede einzelne Schienenbefestigung wird auf die Schwel-
len positioniert und senkrecht zur Schiene ausgerichtet.

Im Anschluss folgt die Schwellenbeschriftung. Die Lage
jeder Schwelle auf dem Stammgleis und dem Zweiggleis
zum Weichenanfang wird ermittelt und die jeweiligen
Werte werden angeschrieben.

In die Schwellentabelle, die in die Zeichnung einzubin-
den ist, wird fiir jeden Bereich (Weichenschwellen, Brii-
ckenschwellen, freie Schwellen) die Anzahl der Schwellen
fiir jede verwendete Lange hdndisch eingetragen. Wird
anschlieRend eine Schwellenldnge oder -position gedn-
dert, miissen die Werte fiir die Schwellenbeschriftung
und die Schwellentabelle erneut ermittelt und die An-
schriebe korrigiert werden.

Aufgrund der vielen unterschiedlichen Gegebenheiten
muss jede einzelne Weiche neu geplant werden. Eine
Ubernahme und Anpassung bestehender Weichenlage-
pldne war deshalb bisher schwierig und sehr fehleranfal-
lig. Unterstiitzung hierbei bietet das neue GEOPAC-Modul
WEICHENLAGEPLAN der GEO DIGITAL GmbH aus Diissel-
dorf, einer 100-prozentigen Tochtergesellschaft der IB&T
Software GmbH.

Schienen und neutrale Fasern

Die Voraussetzung, um einen Weichenlageplan zu erstel-
len, ist eine vorhandene Trassierung des Weichenbereichs
mit Stamm- und Zweiggleis. In einem ersten Schritt
werden dann fiir das Stamm- und das Zweiggleis die
SchienenauBenkanten, die Spuren und die neutralen
Fasern systemseitig automatisch generiert. Im nachsten
Schritt werden die Schwellen entlang des Stamm- bzw.
Zweiggleises platziert. Nach Eingabe der gewiinschten
Schwellenabstande entlang der Spur, kann ein Winkel
festgelegt werden, um welchen die zu platzierenden
Schwellen gedreht werden sollen. So wird die Ausrich-
tung der Schwellen (Winkelhalbierende) zur Neigung am
Weichenende angepasst. Des Weiteren ist ein Schwel-
lentyp auszuwahlen, z. B. Holz- oder Betonschwelle. Die
Schwellen werden automatisch platziert und gedreht
sowie mit einer Nummer und der entsprechenden
Schwellenldnge beschriftet. Die Lange der zu verwenden-

den Schwelle wird dabei automatisch aus dem Abstand
der duReren Schienen (Spuren) beider Gleise ermittelt.

Fur jede Schwelle wird einmalig ein Bibliotheksteil
erstellt und eine Codierungsnummer zugeordnet. In einer
Schwellen-Datei werden die unterschiedlichen Schwel-
lentypen definiert. AuBerdem wird festgelegt, bis zu
welchem Abstand auf der Weiche auRenliegende Spuren
welche Schwellenldnge (Codierung) zu verwenden ist.

Nachtrédgliches Drehen bereits platzierter Schwellen
oder Anpassungen in der Schwellennummerierung lassen
sich mit den vorhandenen GEOPAC-Funktionen schnell
durchfiihren.

Schwellen beschriften

Sind alle Schwellen platziert, kann durch einen Klick eine
Schwellenbeschriftung erzeugt werden. Dabei werden die
Abstande der Schwellen auf der auBenliegenden Spur vom
Weichenanfang bis Weichenende sowohl vom Stammgleis
als auch vom Zweiggleis ermittelt und angeschrieben.

Bei der Schwellengenerierung wird fiir jede Schwelle
ein Code festgelegt, der den Zughdrigkeitsbereich fest-
legt. Dabei wird zwischen Weichenschwellen (Schwellen
im Bereich Weichenanfang bis Weichenende, ohne Brii-
ckenschwellen), Briickenschwellen (die zwei Schwellen
im Bereich des Weichenantriebes) und der freien Lage
(der Bereich nach dem Weichenende, bis die gewdhn-
lichen Streckenschwellen wieder verwendet werden
kénnen) unterschieden. Mit einem Funktionsaufruf wird
die Schwellentabelle automatisch generiert.

Um Schienenbefestigungen zu generieren, miissen die
neutrale Faser und die Codierung der zu verwendenden
Schienenbefestigung vorgegeben werden. Auch fiir
jede Schienenbefestigung wurde zuvor einmalig ein
Bibliotheksteil erstellt und einer Codierungsnummer zu-
geordnet. In einer Programmschleife wird jede Schwelle
ausgewadhlt, auf der die Schienenbefestigung platziert
werden soll. Die Schienenbefestigung wird rechtwinklig
zur Schiene auf der neutralen Faser platziert.

Soll eine Schienenbefestigung korrigiert werden, reicht
es aus, mit den vorhandenen GEOPAC-Funktionen die
Codierung anzupassen. Mit nur einem Klick d@ndert sich
das Bibliotheksteil.

Fazit

Bestehende Zeichnungen werden nicht mehr mithsam
modifiziert, sondern jeder Weichenlageplan wird indi-
viduell mit der vorhandenen Trassierung neu begonnen.
Mit den neuen Funktionen des GEOPAC Moduls WEI-
CHENLAGEPLAN sollen Nutzer:innen viel Zeit und Miihe
einsparen und Fehlerquellen vermeiden kénnen.

Das Modul GEOPAC WEICHENLAGEPLAN bietet bereits
in einer ersten Entwicklungsstufe eine Vielzahl von
Funktionen, die auch ungeiibte Anwender:innen schnell
zu einem beachtlichen Ergebnis fiihren. Dariiber hinaus
gibt es bei der Weichenlageplanerstellung weiteres Au-
tomatisierungspotenzial, dessen Entwicklung in einer
weiteren Entwicklungsstufe realisiert werden kann. (jr)

www.geodigital.de
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Mit dem neuen GEOPAC-Modul
WEICHENLAGEPLAN kdnnen komplexe
Weichenlageplane und ihre indivi-
duellen Besonderheiten schnell und
fehlerminimierend erstellt werden.

CABIN 20-INCH HATCH ~ UNIVERSALNOSE  FLIGHT GUIDANCE
Large format  Stabilization mount  Airborne laser Flight management
camera scanner system

www.diamondaircraft.com
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Geodaten im DMS

Das Tiefbauamt Zug hat gemeinsam mit
Kendox eine offene Losung fur ein georeferenziertes
Dokumentenmanagementsystem geschaffen.

Projekt

LURE: Unfall
Unfall
unfaii

ing IRE: Unfalf
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(® DMS und GIS kombinieren

Dokumente kdnnen beim Tiefbauamt Zug iiber eine GIS-Anwendung
gesucht und am jeweiligen Ort angezeigt werden.

‘Geometria
anzeigen

Losungen fiir das Dokumentenmanagement (DMS) und GIS sind meist getrennte
Systeme. In einem georeferenzierten DMS, wie es Kendox mit dem Referenzkunden
Kanton Zug entwickelt hat, liegen nach Sicht des Herstellers Potenziale in vielen
Branchen. Vertrage, Pline, Fotos und andere Dokumente kdnnen sich anhand von

Geometriedaten liber eine interaktive Karte oder eine App georeferenziert suchen
und anzeigen lassen. Gleichzeitig konnen vor Ort erstellte Dokumente, Fotos oder
Videos direkt im System verortet und abgelegt werden. Die Kendox-Ldsung ist
aufgrund der auf Web-Technologien basierten Architektur ausbaufahig. Suchbefehle
konnen zukiinftig tiber diverse GIS-Tools (wie QGIS, OpenStreetMap, OpenLayers, EU
INSPIRE, ...) oder entsprechende Location Based Apps abgesetzt werden, indem eine
geographische Suchabfrage an Kendox InfoShare geschickt wird. (sg)

Ausschnitt aus einem Bauplan fiir ein Bauprojekt in Luzern. L 2

Is Abteilung der Baudirek-
tion des Schweizer Kantons
Zug ist das Tiefbauamt zu-
standig fir die Planung,
den Bau und den Unter-
halt des kantonalen Stra-
Rennetzes, den Wasserbau
sowie Aufgaben fiir Ver-
kehrstechnik und die Baupolizei. Mit rund
70 Mitarbeitenden betreut das Amt jahrlich
ca. 150 Bau- und Instandhaltungsprojekte.
Bislang war bei dem Tiefbauamt, wie bei den
meisten Unternehmen, eine Suche nach den
Dokumenten im Dokumentenmanagement-
system (DMS) nur tUber Metadaten méglich.
Das Tiefbauamt arbeitet sehr intensiv mit
GIS-basierten Fachapplikationen.

Die Suche nach Dokumenten aller Art via
Karte ware in bestimmten Situationen deutlich
intuitiver als die Suche (iber Adressen und
andere Dokument-Metadaten, so der Grundge-
danke zu einem neuen Projekt. In seinem Team
entwickelte Pit Biihler, Leiter Change-Ma-
nagement und Finanz Controlling beim Tief-
bauamt Zug, zusammen mit seinem IT-Team
und dem DMS-Partner Kendox auf Basis des
bestehenden DMS eine Lésungsidee mit den
wesentlichen Anforderungen. Dazu gehérte die
Anzeige von Geometrien, die mit einem Doku-
ment verkniipft sind, ebenso wie die Suche von
Dokumenten anhand von Geodaten und das
flexible Zuordnen von Dokumenten auf einer
Karte. ,Durch die stetige Weiterentwicklung
von Kendox InfoShare haben wir das Potential
und die Innovationsfahigkeit der Software er-
kannt und sind tGiberzeugt, dass dies die richtige
Losung fir uns ist”, erklart Biihler.

Agile Projektumsetzung

Das Team entwickelte gemeinsam mit Kendox
ein Proof of Concept, bei dem die Geometrie
von Projekten und Infrastrukturen mit den
Dokumenten verkniipft wurde. Daraufhin ent-
wickelte Kendox zundchst einen Prototyp, um
Machbarkeit und weitere Maglichkeiten zu
ermitteln. Nach Priifung und Freigabe wurde
sie von dem Unternehmen in einer agilen
Projektumgebung erarbeitet und zusammen
mit Projektleiter Biihler und seinem GIS-Ver-
antwortlichen Willi Zeltner optimiert und wei-
terentwickelt.

,Wir haben einen ganz neuen Abfrage-Client
fir InfoShare ,gebaut’, der auch mit Geomet-
riedaten umgehen kann. Dazu haben wir die
rund 80.000 bereits vorhandenen Dokumente
im Kendox-Archiv mit den entsprechenden
Geometriedaten angereichert”, erklart Kendox-

Projektleiter Harald Thonig. ,Zusatzlich werden
Geometrien der neuen Projekte und Bauwerke
taglich automatisch in das Dokumentenma-
nagementsystem tibertragen.”

Interaktives Multimedia-Archiv

Die Anzeige von Dokument-Geometrien auf
einer Karte ist durchdacht. Zu jedem Doku-
ment, das in Kendox InfoShare abgelegt wird,
werden verschiedene Metadaten hinterlegt
— wie z.B. Name des Projekts, Gemeinde,
Kantonsstrale, Bauwerk, Radstrecke, etc.
Parallel dazu werden vom Tiefbauamt die
Geometrien der jeweiligen Objekte gepflegt,
mit denen dann die Dokumente — beispiels-
weise Bild- und Videomaterial aber auch
zugehorige Rechnungen, Angebote, Berich-
te etc. — angereichert werden kénnen. Die
Geometrien kénnen tber eine App auf einer
Kartenansicht visualisiert werden. Benutzer
kdnnen in InfoShare Dokumente markieren
und sich deren Geometrie anzeigen lassen.
Ebenso kdnnen sie liber die Kartenansicht er-
kennen, welche Dokumente einer bestimmten
Geometrie zugeordnet sind. Zusatzlich werden
vor Ort erstellte Bilder und Videos anhand
der automatisch erfassten GPS-Daten den
korrekten Geometrien zugeordnet.

Suchabfragen kdnnen von jedem belie-
bigen GIS-Tool iber einen Kartenausschnitt
an InfoShare geschickt werden. In der App
kann nicht nur ein Kartenbereich oder Punkt
ausgewadhlt, sondern es konnen auch Filter-
kriterien, wie etwa Dokumentart, Datum, etc.,
angegeben werden. Ebenso ist die Suche nach
Dokumentarten, wie etwa mit einem Bauwerk
oder einem Ort verbundene Polizeiberichte,
Baupldne oder Fotos maglich.

Weitere Planungen

Weitere Ausbaustufen der Losung sind bereits
in Planung. Change Manager Pit Biihler méchte
das DMS etwa zu einer Kollaborationsplattform
weiterentwickeln, um den Dokumentenaus-
tausch mit internen und externen Stakehol-
dern zu ermdglichen. Bei Bedarf sollen weitere
Fachapplikationen eingebunden werden, um
eine moglichst sinnvolle und effiziente Attribu-
ierung der Dokumente zu gewadhrleisten. ,Wir
sind sehr zufrieden®, bestdtigt Biihler. ,,Erfah-
rung, kurze Wege und zielorientiertes Denken
haben uns bei der Zusammenarbeit mit Kendox
iberzeugt. Die schnellen Reaktions- und Um-
setzungszeiten waren ein zusatzliches Plus.” (sg)

www.kendox.com. M
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RUDOLF STAIGER IST NEUER
DVW-PRASIDENT

Auf der diesjdhrigen Mitgliederversammlung
des DVW e.V. - Gesellschaft fiir Geodasie,
Geoinformation und Landmanagement Mitte
Oktober in Essen wurde Rudolf Staiger zum
neuen Prdsidenten gewihlt. Zuvor gab der
bisherige DVW-Prdsident Hansjérg Kutterer

bekannt, sein Amt aufgrund neuer beruflicher
Herausforderungen zum Jahresende abzu-
geben. Zudem wurden DVW-Vizeprdsident
Dr. Christian Hesse und zfv-Schriftleiter Prof.
Jirgen Miiller wiedergewdhilt. (jr)
www.dvw.de

LGB BRANDENBURG VEROFFENTLICHT
VERBESSERTEN BRANDENBURGVIEWER

Das Amt fiir Landesvermessung und Geoba-
sisinformation Brandenburg (LGB) hat den
BRANDENBURGVIEWER iiberarbeitet und
ein Re-Design der Anwendung mit Routen-
planer und 3D-Ansicht als Beta-Testversion
verdffentlicht. Der BRANDENBURGVIEWER

wurde in diesem Zuge auf die Technologie
der Kartenviewer-APl umgestellt. Mit dem
Viewer kdnnen nun digitale Geodaten als Pi-
xelkarten, digitale Bilder oder Vektordaten in
unterschiedlichen MaRstidben betrachtet und
ausgedruckt werden. www.geobasis-bb.de

Foto: TBA Zug
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Startbereit

Airbus will mit seinen vier Pleiades Neo-Satelliten die
Erdbeobachtung auf ein neues Level heben. Start der
letzten beiden Sonden ist flr Dezember 2022 geplant.

Is sich Alfred Maul im Jahr 1903

seine Erdbeobachtungsrakete pa-

tentieren lieR, ahnte der deutsche

Ingenieur und Pionier der Luft-

aufkldrung wohl noch nicht, wie

weit die Technologie rund 100
Jahre spater reichen wiirde. Zwar werden heute
fast ausschlieBRlich Erdbeobachtungssatelliten
anstatt -raketen eingesetzt, die erhobenen
Daten haben jedoch eine Detailschirfe gewon-
nen, die ihresgleichen sucht.

Einen neuen Meilenstein rund um die mo-
derne Erdbeobachtung aus dem All will nun das
US-Unternehmen Airbus mit seinen Pléiades
Neo-Satelliten erreichen: insgesamt vieriden-
tische Satelliten, die Bilder mit einer Auflosung
von 30 Zentimetern liefern, will Airbus in den
Orbit bringen. Jeder der Pléiades Neo-Satelli-
ten soll dabei nach Inbetriebnahme reaktive
Aufgaben iibernehmen und jeden Punkt der
Erde mindestens zweimal pro Tag besuchen
kénnen.Zudem wird der Airbus-Katalog durch
die Satelliten pro Tag um jeweils eine halbe
Millionen Quadratkilometer an Bildmaterial
erweitert.

Missionsstart in 2021

Ermoglicht wird das durch die direkte Einbin-
dung in das als SpaceDataHighway bekannte,
weltraumgestiitzte Datenrelais-Kommunikati-
onssystem, das sehr kurze Latenzzeiten und eine
Ubertragung groRer Datenmengen ermdglichen

soll. Die Lasertechnik erlaubt eine Ubertra-
gungsbandbreite von bis zu 1,8 Gigabit pro
Sekunde. Im Zusammenspiel mit den im geosta-
tiondren Orbit platzierten Relaissatelliten lassen
sich damit kiinftig taglich bis zu 40 Terabyte
nahezu in Echtzeit sicher zur Erde {ibertragen.
Derzeit erfolgt die Ubertragung noch hiufig mit
einer Verzégerung von mehreren Stunden. Die
vier Satelliten sind dartiber hinaus mit reaktiven
Ka-Band-Terminals ausgestattet, die Last-Mi-
nute-Tasking-Updates auch dann ermoglichen
sollen, wenn sie sich auBerhalb der Sichtweite
ihrer Bodenstationen befinden. Dies ist ein
enormer Vorteil, wenn es um die Einschatzung
von Naturkatastrophen und Rettungseinsdtze
ziviler und militdrischer Krafte geht.

Die integrierten, leistungsoptimierten La-
serterminals sind dariiber hinaus 60 Prozent
leichter und kleiner als die derzeit eingesetzten
Terminals. Sie wurden von Tesat Spacecom
entwickelt und im Rahmen einer Partner-
schaft zwischen dem Deutschen Zentrum
fir Luft- und Raumfahrt (DLR) und Airbus
gebaut. Die Fortschritte haben zudem zu einer
wesentlichen Senkung der Entwicklungs- und
Integrationskosten gefiihrt. Entwicklung und
Verifikation werden vom DLR-Raumfahrtma-
nagement unterstiitzt und vom Bundesmi-
nisterium fiir Wirtschaft und Energie (BMWi)
finanziell gefordert.

Missionsstart der ersten Pléiades Neo-Son-
den war bereits im April 2021, als der erste

Foto: Airbus DS 2021

Satellit vom europédischen Weltraumbahnhof
in Franzdsisch-Guayana in Richtung All star-
tete. Es folgte der zweite Pléiades Neo-Satellit
nur wenige Monate spdter im August 2021,
ehe die beiden Sonden Pléiades Neo 5 und
Pléiades Neo 6 noch in diesem Jahr die Erde
verlassen sollen.

Wie der europdische Raketenstartdienst-
leister Arianespace mitteilte, musste der fiir
den 24. November 2022 geplante Start der
beiden letzten Pléiades-Satelliten von Fran-
z6sisch-Guayana jedoch wegen eines Defektes
an der Vega-C Tragerrakete verschoben wer-
den. Die Tragerrakete sowie die beiden Sonden
seien jedoch in einem sicheren Zustand und
nicht beschadigt worden. Als neues Startdatum
wird der 20. Dezember 2022 anvisiert.

Die Pléiades Neo-Satelliten kdnnen jeden Ort der Welt bis zu zweimal pro Tag befliegen: hier der Strand von Arcachon im Siidwesten Frank-
reichs (links) sowie der Arches-Nationalpark in Utah, USA, aufgenommen in einer Auflésung von 30 Zentimetern am 21. August 2021.

Die beiden Pléiades Neo-Sonden
5 und 6 wurden fiir den geplan-
ten Start am 20. Dezember in
eine Vega-Tragerrakete verpackt.

N
%

Weitere Informationen und einen Link
zum Start der Trigerrakete von Franzo-
sisch-Guayana am 20. Dezember 2022
finden Sie hier.
L 3
‘0

Kommerzielle Satelliten

»Mit Pléiades Neo kommen zur bestehenden
Airbus-Flotte von zehn zugénglichen Erdbeob-
achtungssatelliten vier weitere hinzu. Damit
bieten wir die modernste hochauflésende Kon-
stellation sowohl fiir kommerzielle als auch fiir
sichere staatliche Anwendungen®, sagt Evert
Dudok, Head of Communications, Intelligence
and Security bei Airbus Defence and Space.
»Die Ausstattung der Pléiades-Neo-Satelliten
mit modernster Laserkommunikationstechnik
bietet unseren Kund:innen dann einen Zeit-
vorsprung, der in unserer Branche fiir langere
Zeit unerreicht bleiben diirfte.” (jr)

www.airbus.com
www.arianespace.com
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Laserscanner fur

alle Einsatzbereiche

IEGL, sterreichischer Spezialist
fiir das Laserscanning, hat auf
der INTERGEO 2022 eine ganze
Reihe von Produktneuerungen
vorgestellt. Dazu gehort eine
neue Generation terrestrischer
Laserscanner — insbesonde-
re der RIEGL VZ-600i-Scanner
riickte in den Fokus. Er bietet eine 3D-Posi-
tionsgenauigkeit von 3 Millimetern, weniger
als 30 Sekunden Scanzeit fiir hochauflésende
Scans mit 6 Millimetern Punktabstand in 10
Metern Entfernung, mehr als 60 Scanpo-
sitionen/Stunde bei gleichzeitiger Datenre-
gistrierung, ein Gewicht von weniger als 6
Kilogramm, einen Lasertakt von 2,2 Megahertz,
drei interne Kameras und einen integrier-
ten GNSS-Empfanger sowie die Mdaglichkeit
einer kinematischen Datenaufnahme. Diese
Hauptmerkmale beschleunigen nach Angaben
des Herstellers den Workflow im Innen- und
Aulenbereich, beispielsweise in den Bereichen
AEC, BIM, Bestandsvermessung, forensische
Untersuchungen und Unfallerhebungen, Ar-
chaologie und Denkmalschutz, Forstwirtschaft
und vielen mehr.

Im Bereich Airborne Laserscanning hat
RIEGL zudem die Modelle RIEGL VQ-1260 und
RIEGL VQ-1460 vorgestellt. Neben dem Flagg-
schiff des RIEGL-Scanner-Portfolios fiir Wide
Area Mapping, dem VQ-1560 II-S mit seinem
»Cross-Fire“-Scanmuster, bringt RIEGL dariiber
hinaus mit dem VQ-1260 und dem VQ-1460
zwei weitere Systeme mit linearem Scanmuster
fiir das High Point Density & Ultra-Wide Area
Mapping auf den Markt. Die neuen Geréte
zeichnen sich durch eine hohe Laserpuls-Wie-
derholrate (PRR) von 2,2 Megahertz bzw. 4,4
Megahertz und ein gleichmaRig verteiltes und
entsprechend dichtes Scanmuster sowie eine
effektive Breite der Scanstreifen von 60 Grad
aus. Sie ermoglichen eine groRe Messreich-
weite von bis zu 5.400 Metern (bis zu 2.300
Metern bei voller PRR) bei einem Zielreflexi-

onsgrad von 20 Prozent und damit eine hohe
Erfassungseffizienz. Bei einer Fluggeschwin-
digkeit von 170 Knoten und durchschnittlich
4 Punkten pro Quadratmeter ermdglicht der
VQ-1260 somit eine Fldchenertragsrate von
670 Quadratkilometern pro Stunde, der VQ-
1460 sogar eine Flachenertragsrate von 820
Quadratkilometern pro Stunde.

Fiir die Kartierung mittlerer und groRer Gebiete
sowie von Korridoren ist der RIEGL VQ-580 II-S
konzipiert. Das Nachfolgemodell des VQ-580 I
hat eine hthere Messreichweite von bis zu 2.450
Metern, 2 Megahertz PRR und 1.250.000 Meter/
Sekunde. Wichtig ist nach Angaben von RIEGL
dabei, dass er sowohlin den neuen VQX-1 Wing-
Pod als auch in kreiselstabilisierte Halterungen
integriert werden kann und sich daher fiir den
Einsatz auf bemannten Flugzeugen, Hubschrau-
bern und Ultraleichtflugzeugen eignet.

Fur UAV-basiertes Laserscanning sind die
Produkte RIEGL VUX-160% und RIEGL VUX-
1203 gedacht. Die Edition ,23“ weist auf ein
Upgrade und eine Erweiterung im Bereich der
NFB (Nadir/Forward/Backward)-Sensoren hin.
Der VUX-160% bietet bis zu 2,4 Megahertz
PRR, 400 Linien/Sekunde, 10 Millimeter Ge-
nauigkeit, 5 Millimeter Prazision und einen
erweiterten Messbereich von bis zu 1.800
Metern bei nur 2,65 Kilogramm Gewicht. Er
ist in der Lage, bis zu 32 Ziele pro Impuls zu
erfassen und bietet somit laut Hersteller eine
hervorragende Durchdringungsfahigkeit, z.
B. fiir Anwendungen in der Forstwirtschaft.
Dieser Sensor bietet zudem optional eine in-
tegrierte inertiale Navigationsldsung fiir eine
komfortable Systemintegration und ist fiir die
Anbindung von bis zu 5 Kameras vorbereitet.
Der VUX-1202 bietet nun eine héhere PRR bis
2,4 Megahertz, was die Effizienz bei Aufgaben
mit hoheren Punktdichteanforderungen weiter
erhdéhen soll.

Der RIEGL VQ-840-GL (siehe BUSINESS GEO-
MATICS Nr. 6/2022) ist fiir die Topo-Bathymet-
rie konzipiert und mit seinem leichteren Design

Auf der INTERGEO hat RIEGL fiir den
Bereich Airborne Laserscanning den
VQ-1260 (links) und den VQ-1460
vorgestellt. Beide Systeme haben ein
lineares Scanmuster fiir das High Point
Density & Ultra Wide Area Mapping.

Der VUX-160%-Laserscanner von RIEGL
bietet bis zu 2,4 Megahertz PRR, 400
Linien/Sekunde, 10 Millimeter Genau-
igkeit, 5 Millimeter Prazision und einen
erweiterten Messbereich von bis zu
1.800 Metern bei nur 2,65 Kilogramm
Gewicht. Damit ist er fiir den UAV-ba-
sierten Einsatz gedacht.

als Erganzung zum Hochleistungs-Li-
DAR-Scanner VQ-840-G gedacht. Er hat
zwar die gleiche Bauform, durch eine
teilweise Neugestaltung interner Kom-
ponenten und durch Ausnutzung von
Leichtbaumaterialien konnte jedoch eine
Gewichtsreduktion um 20 Prozent auf
9,8 Kilogramm erzielt werden. Damit
eignet sich der Sensor noch besser fiir
die UAV-Integration und UAV-basierte
Anwendungen zur kombinierten to-
pographischen und bathymetrischen
Vermessung in der Kiisten- und Flach-
wasserkartierung sowie der Flussver-
messung.

Bei der RIEGL VMY-Mobile Mapping Sys-
tem-Reihe sind mit der Entwicklung des
miniVUX-HA LiDAR-Sensors, der fiir den
Nahbereich optimiert ist, nun auch hdhere
Scanraten moglich. Der Sensor ermoglicht
somit bessere Punktdichten bei hdheren
Plattformgeschwindigkeiten. Zudem ist nur
ein Mindestabstand von einem Meter no-
tig, wodurch die VMY-Systeme auch auf
kompakten Fahrzeugen wie Elektro-Las-
tenfahrradern oder Quads montiert und
flir Kartierungsanwendungen von bei-
spielsweise historischen Stadtzentren,
Parks oder FuRgdngerzonen einge-
setzt werden kdnnen.

Software-seitig sind Versionen
von RiSCAN PRO, RiACQUIRE und
RiPROCESS verfiigbar. Zu den wichtigsten
Funktionen gehoren ein neuer, flexibler Date-
nexport fiir kinematische Daten, der vom Be-
nutzer frei wahlbare Arten zur Datenkachelung
unterstiitzt, sowie leistungsstarke Werkzeuge
fiir die kinematische Datenerfassung mit den
terrestrischen V-Line-Scannern von RIEGL.

www.riegl.com
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Der neue RIEGL VZ-600i-Laserscanner bietet un-
ter anderem eine 3D-Positionsgenauigkeit von 3
Millimetern und weniger als 30 Sekunden Scan-
zeit fiir hochaufldsende Scans mit 6 Millimetern
Punktabstand in 10 Metern Entfernung.

> NEWS

> NEWS

VERTIGIS ERHALT SOLUTION ALIGNMENT
AUSZEICHNUNG VON ESRI

VertiGIS ist auf der Esri Infrastructure Manage-
ment & GIS Conference (IMGIS) 2022 in Palm
Springs, Kalifornien, erneut mit dem Partner
Award in der Kategorie Solution Alignment
ausgezeichnet worden. Der Griinder und Pra-
sident von Esri, Jack Dangermond, verkiindete
die Verleihung des Preises am 31. Oktober 2022
wéhrend der IMGIS.

Unternehmen kdnnen mit der einheitlichen
Produktlinie von VertiGIS auf Basis des ArcGIS
Utility Network von Esri ihre Netzinfrastruktur
Uiber den gesamten Asset Life Cycle verwalten
und so effizient zukunftsorientierte und nach-

haltige Entscheidungen treffen. ,Mit VertiGIS
Networks stehen unseren Kunden kreative
Werkzeuge zur Verfligung, mit denen sie
fiir aktuelle Herausforderungen bestens ge-
wappnet sind. In der erneuten Auszeichnung
sehen wir uns auf unserem Weg bestatigt.
Wir danken Esri fiir das entgegengebrachte
Vertrauen und freuen uns auf die weitere gute
Zusammenarbeit®, sagte Tim Bdrner, Director
of Utilities und CEQ VertiGIS Switzerland. (jr)

www.vertigis.com

QFIELD-APP GEWINNT BEST OF SWISS
ENTERPRISE APP-AWARD 2022

Das Tech-Unternehmen OPENGIS.ch aus Laax
hat bei den Best of Swiss Apps-Awards 2022
in der Kategorie Enterprise mit seiner QField-
App gewonnen. OPENGIS.ch stellt die Software
ohne Einschrinkungen (d.h. Open Source) zur
Verfiigung, damit Firmen oder auch Nationen
ihre geografischen Daten erfassen kdnnen. So
werden Daten vom Feld ins Biiro gebracht und
liefern wichtige Erkenntnisse fiir zukiinftige
Entscheidungen. Das bedeutet, auch Lénder
ohne die ndtigen finanziellen Mittel haben die
Méglichkeit, von dieser wichtigen Datenerfas-
sungs-App zu profitieren. Der Erfolg der App

zeigt auch, dass die User in einer Welt von
proprietdren Angeboten die Selbstbestimmung
iberihre Daten und Unabhangigkeit schatzen.
So konnte beispielsweise der Inselstaat Tonga
im Dezember 2021 von der Laaxer Software
profitieren, als er nach den schweren Erdbeben
um Katastrophenhilfe und Wiederaufbau ging.

Die Best of Swiss Apps-Awards finden seit 2013
statt. Der Award wird nach verschiedenen Kate-
gorien verliehen und z3hlt auch auf internationa-
ler Ebene zu den anerkanntesten App-Awards. (jr)

www.opengis.ch

Foto: RIEGL Laser Measurement Systems GmbH
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Authentisches

Veranstaltungsformat

Beim Open Day Photogrammetry
informierten sich uber 150 Teil-
nehmer:innen tber den neuesten
Stand der Luftvermessung.

ie Geoinformationsbranche ist

um ein Veranstaltungsformat rei-

cher geworden. Der diesjahrige

Open Day Photogrammetry war

nicht nur der erste nach den Coro-

na-Jahren, weswegen man von der
endgliltigen Etablierung des Events nach dem
dritten Mal sprechen darf. Er ist auch in seiner
Machart neu. Denn mit dem Veranstaltungsort
am Flugplatz Schonhagen in Brandenburg,
genauer gesagt in einem dortigen Hangar,
wahlte man ein authentisches Umfeld, direkt
in der N@he der Flugzeuge, die ebenfalls vor
Ort gezeigt wurden. ,,Das Wetter war zwar
nur mittelmdssig, aber insgesamt freuen wir
uns lber eine gelungene Veranstaltung! Das
Feedback der Teilnehmer:innen ist durchweg
positiv”, sagt Roland Stengele, Geschaftsfiih-
rer der BSF Swissphoto GmbH, die das Event
dieses Jahr organisierten. Veranstalter ist BSF
gemeinsam mit GeoFly, geoplana und AVT
Airborne Sensing. Rund 150 Teilnehmer:innen
waren vor Ort.

Neben der authentischen Atmosphare lber-
zeugte das Event auch durch seine inhaltliche
Tiefe. Die begleitende Ausstellung im Flugzeug-
hangar zéhlte 16 Firmen. Insgesamt wurden auch
15 Vortrage im Konferenzbereich im Hauptgebau-
de des Flugplatzes gehalten, inhaltlich gab es 15
Workshops mit vertiefenden Themen.

Thematisch wurde also das komplette Spekt-
rum der Luftbildvermessung abgedeckt. Neben
den klassischen Vermessungsthemen wurden

auch neue Ansétze vorgesetellt und diskutiert,
etwa zur Thermobefliegung, bei der unter an-
derem die abstrahlende Warme von Gebduden
(oder auch Fernwarmeleitungen) vermessen
werden kann. Dies liefert flachendeckend
Riickschliisse liber den Gesamtenergiever-
brauch von Hausern — ein Thema also, dessen
Relevanz kaum aktueller sein diirfte.

Das Wetter am 27. und 28. September un-
weit der Bundeshauptstadt war nicht nur als
Kulisse relevant, sondern auch ganz praktisch.
Denn insgesamt wurden fiinf Vermessungs-
flige durchgefiihrt. Die Verarbeitung der
Daten und die Ergebnisse daraus konnten die
Teilnehmer:innen direkt vor Ort begutachten
— und demnach auch die Einfliisse, die die
Witterungsbedingungen auf die flugzeugge-
stiitzte Vermessung haben. Generiert wurden
sowohl photogrammetrische als auch laser-
basierte und thermografische Daten. Einige
Teilnehmer:innen konnten auch mitfliegen,
die Fluggdste wurde per Losentscheid ermit-
telt. Auch der Flughafen Schoneberg habe die
Veranstaltung sehr gut unterstiitzt und dem
Pioniercharakter des Eventformats demnach
auch zum Erfolg verholfen, so die Ausrichter.

Im nédchsten Jahr wollen die vier Firmen das
Event weiter etablieren, diesmal ist fiir den
12. und 13. September der Flughafen Miins-
ter/Osnabriick (FMO) als Veranstaltungsort
vorgesehen. (sg)

www.open-day-photogrammetry.de
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@, Der Ausstellungsbereich war beim ODP direkt im Flugzeughangar, wo auch einige Vermes-
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Live und in Farbe: Fiinf Vermessungsfliige wurden vor Ort ausgefiihrt,
jeweils mit zugelosten Gasten aus dem Teilnehmerkreis.
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sungsflugzeuge zu sehen waren.
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Mit Pléiades Neo, einer bisher einzigartigen Konstellation aus

vier Erdbeobachtungssatelliten, gewinnen Sie Einblicke einer ganz
neuen Dimension. Mit der extrem hohen Auflésung von 30 cm

kann Pléiades Neo selbst kleinere Objekte klar und deutlich darstellen,
wie zum Beispiel StraBenlampen, und das bei mehrmaligen Uberfliigen
am Tag — und verschafft Innen so einen einmaligen Vorsprung und
beispiellosen Zugang zu Informationen. Dank Pléiades Neo kénnen
Regierungen, Streitkréfte, Forschungseinrichtungen und Unternehmen
die richtigen Entscheidungen zum richtigen Zeitpunkt treffen,

damit unsere Welt ein wundervoller und sicherer Ort bleibt.
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